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1. STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

,Raport...” opracowano w zwigzku z zamierzeniem realizacji przedsiewzigcia polegajacego na
budowie budynku inwentarskiego — obory — wraz z wolnostojacg hala udojowa, i zbiornikiem na
gnojowice przez pana Stawomira Doleckiego w miejscowo$ci Podole, gmina Rypin, powiat
rypinski, na dziatce nr 204/4. Projektowana obsada obory wyniesie 136 sztuk krow mlecznych.
Maksymalna liczba duzych jednostek przeliczeniowych (DJP) w oborze wyniesie 136. Obiekt
zZlokalizowany bedzie na gruntach stanowigcych uzytki rolne. Pod projektowang zabudowe
planuje sie przeznaczy¢ grunt o powierzchni okoto 2600 m2. W ramach inwestycji zostanie
wybudowany zbiorniki na gnojowice o projektowanej pojemnosci okoto 1900 mé. Parametry
zbiornika pozwolg na magazynowanie nawozow naturalnych przez okres 6 miesiecy. Hodowla
krow odbywac sie bedzie metodg bezScidtkowa. Zaopatrzenie w wode realizowane bedzie z

istniejacego wodociggu.

Projektowana inwestycja, przy wkasciwym doborze urzadzen nie powinna wptywac¢ negatywnie
na poszczegdlne elementy Srodowiska. Gnojowica odprowadzana bedzie do szczelnego
zbiornika. Nawozy przechowywane beda przez wymagany czasookres, a nastepnie
wykorzystywane bedg do celdéw rolniczych zgodnie z obowigzujacymi zasadami. Powierzchnia
uzytkdw rolnych gospodarstwa nie jest wystarczajgca do wiasciwego wykorzystania
wyprodukowanych nawozow organicznych. W zwigzku z tym zostang podpisane umowy z
rolnikami na odbiér i wykorzystanie gnojowicy. Umowy przechowywane bedg przez okres
minimum 8 lat. Wzdtuz granic dziatki od strony potudniowej i wschodniej wprowadzona zostanie

Zielen izolacyjna.

W wyniku realizacji przedsiewzigcia nie powstang Scieki technologiczne i socjalno-bytowe.
Powstajacy w oborze amoniak usuwany bedzie do powietrza systemem wentylacyjnym. W
zakresie emisji hatasu nie nastapi przekroczenie jego dopuszczalnych warto$ci ze wzgledu na
niski poziom emisji. Odpady beda zagospodarowane zgodnie z wymogami. W przypadku
pojawienia si¢ hatasu badZ odoréw (warto$ci nienormowane), ucigzliwo$¢ wystapi w granicach

dziatki, na ktorej przeprowadzona bedzie inwestycja.
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W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, ze inwestycja nie bedzie negatywnie wptywac
na $rodowisko. Nie wystapig ucigzliwo$ci zardwno na etapie budowy, eksploatacji jak i likwidacji

obiektu przy zachowaniu warunkow okre$lonych w dokumentacii.
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2. WPROWADZENIE

Raport 0 oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko okre$la rodzaje i skale zagrozen
wynikajacych z planowanej dziatalno$ci. Pozwala na pordéwnanie wariantow mozliwych
rozwigzan oraz na wskazanie potencjalnie do zastosowania przeciwdziatari minimalizujgcych
negatywne oddziatywanie planowanego przedsiewzigcia na Srodowisko. Celem raportu jest
ochrona zasobow naturalnych oraz przeciwdziatanie degradacji Srodowiska. Zadaniem
opracowania jest okre$lenie stanu istniejgcego Srodowiska oraz mozliwych w nim zmian
spowodowanych realizacjg inwestycji przy réwnoczesnym wskazaniu na sposoby ograniczenia,

zapobiegania oraz monitorowania niekorzystnych wptywéw na Srodowisko.

Raport zawiera okreslenie sposobdéw i zakresdéw korzystania ze S$rodowiska, to jest w
szczegolnosci: wptyw i rodzaje zanieczyszczen emitowanych do powietrza z terenu inwestycji,
ocene ucigzliwoci w zakresie emisji hatasu, ocene zastosowanych w obiektach rozwigzan w
zakresie gospodarki wodno-Sciekowej i gospodarki odpadami. Dokumentacja uwzglednia

oddziatywanie inwestycji na etapie jej realizacji, eksploatacji oraz likwidacji.

Zgodnie z § 3 ust 1 pkt 90 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz
szczegbtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na $rodowisko, chow lub hodowla zwierzat, niewymienione w § 2 ust. 1
pkt 43 rozporzadzenia:
» W granicach administracyjnych miast, w obrebie zwartej zabudowy wsi lub na terenach
objetych formami ochrony przyrody na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody — w liczbie nie nizszej niz 40 duzych jednostek

przeliczeniowych inwentarza (DJP),

> na pozostatych obszarach - w liczbie nie nizszej niz 60 duzych jednostek

przeliczeniowych inwentarza (DJP).

zalicza sg do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaC na Srodowisko, dla ktorych

sporzadzenie raportu 0 oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko moze by¢ wymagane.
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Zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko, a takze innych, jezeli mogg one w sposéb znaczacy oddziatywac na obszar Natura
2000, dla planowanych przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na
Srodowisko wymagana jest decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach. Do takich
przedsiewzie¢ nalezy planowana budowa obory wolnostanowiskowej w miejscowosci Podole na
dziatce nr 204/4. Decyzja ta jest wydawana przed decyzjami inwestycyjnymi, przed wydaniem
pozwolenia na budowe, dokonaniem zgtoszenia budowy lub wykonywaniem robét budowlanych
oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego. Wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na

Srodowisko, ktore dla tego samego przedsiewziecia przeprowadza sie jednokrotnie.

Zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na

Srodowisko raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko powinien zawierac:

1) opis planowanego przedsiewzigcia, a w szczegolnoci:

a) charakterystyke catego przedsiewzigcia i warunki wykorzystywania terenu w fazie
realizacji i eksploatacii,

b) gtdwne cechy charakterystyczne procesdw produkcyjnych,

c) przewidywane wielkoSci emisji, wynikajace z funkcjonowania planowanego
przedsiewziecia,

2) opis elementéw przyrodniczych S$rodowiska, objetych zakresem przewidywanego
oddziatywania planowanego przedsiewziecia,

3) opis analizowanych wariantow, w tym wariantu:

a) polegajacego na niepodejmowaniu przedsiewziecia,
b) najkorzystniejszego dla Srodowiska,
wraz z uzasadnieniem ich wyboru,

4) okre$lenie przewidywanego oddziatywania na $rodowisko analizowanych wariantow, w tym
rowniez w wypadku wystapienia powaznej awarii przemystowej, a takze mozliwego
transgranicznego oddziatywania na $rodowisko,

5) uzasadnienie wybranego przez wnioskodawce wariantu, ze wskazaniem jego oddziatywania

na $rodowisko, w szczegolnoSci na ludzi, zwierzeta, rosliny, powierzchnie ziemi, z
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uwzglednieniem ruchow masowych ziemi, wode, powietrze, klimat, dobra materialne, zabytki,
krajobraz oraz wzajemne oddziatywanie migdzy tymi elementami,
opis przewidywanych znaczacych oddziatywan planowanego przedsiewziecia na
Srodowisko, obejmujacy bezposrednie, posrednie, wtorne, skumulowane, krétko-, $rednio- i
dtugoterminowe, state i chwilowe oddziatywania na $rodowisko, wynikajace z:

a) istnienia przedsiewziecia,

b) wykorzystywania zasobow $rodowiska,

c) emisji,
oraz opis metod prognozowania, zastosowanych przez wnioskodawce,
opis przewidywanych dziatan majacych na celu zapobieganie, ograniczanie lub
kompensacje przyrodniczg negatywnych oddziatywan na $rodowisko,
jezeli planowane przedsiewzigcie jest zwigzane z uzyciem instalacji, poréwnanie, z
zastrzezeniem ust. 2, proponowanej technologii z technologig spetniajaca wymagania, o
ktorych mowa w art. 143,
wskazanie, czy dla planowanego przedsigwziecia konieczne jest ustanowienie obszaru
ograniczonego uzytkowania oraz okre$lenie granic takiego obszaru, ograniczen w zakresie
przeznaczenia terenu, wymagan technicznych dotyczacych obiektdw budowlanych i

sposobow korzystania z nich,

10) przedstawienie zagadnien w formie graficznej,

11) analize mozliwych konfliktdw spotecznych zwigzanych z planowanym przedsiewzieciem,

12) przedstawienie propozycji monitoringu oddziatywania planowanego przedsiewzigcia na

etapie jego budowy i eksploataci,

13) wskazanie trudno$ci wynikajacych z niedostatkéw techniki lub luk we wspotczesnej wiedzy,

jakie napotkano, opracowujgc raport,

14) streszczenie w jezyku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie,

15) nazwisko osoby lub 0séb sporzadzajacych raport,

16) zrodta informacji stanowigce podstawe do sporzadzenia raportu.

Ponadto:

> raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko powinien uwzgledniaé

oddziatywanie przedsiewziecia na etapach jego realizacji, eksploatacji oraz likwidacji.
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> raport 0 oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko sporzadzany w postepowaniu o

wydanie pozwolenia na budowe powinien:

1) zawiera¢ informacje, o ktorych mowa w ust. 1, ze szczegdtowosciq i
doktadnos$cig odpowiednig do posiadanych danych wynikajacych z projektu
budowlanego i innych informacji uzyskanych po wydaniu decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji

autostrady,

2) okresla¢ stopien i sposob uwzglednienia wymagan dotyczacych ochrony
Srodowiska, zawartych w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania

terenu oraz w innych decyzjach dotyczacych ochrony srodowiska.

Przedmiotowy raport o oddziatywaniu na Srodowisko planowanego przedsiewziecia
polegajacego na budowie obory wraz z infrastrukturg towarzyszacgq w miejscowosci Podole,
gmina Rypin, na dziatce nr 204/4 zawiera w swej tresci wszystkie wymagane prawem elementy

okreslajace wptyw planowanej inwestycji na poszczegoine komponenty $rodowiska naturalnego.

Obowigzek sporzadzenia raportu zostat natozony przez Wojta Gminy Rypin postanowieniem z
dnia 8 wrze$nia 2009 r., znak: BGK 7625-5-1/09 (kopia w zataczeniu). Podobng opinie wyrazit
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie (opinia z dnia 7 maja 2009 r., znak: N.NZ-
40-2-18/09) oraz Starosta Rypiniski (postanowienie z dnia 8 maja 2009 r., znak: ROL.7633-
26/09).
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3. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

3.1. CHARAKTERYSTYKA CALEGO PRZEDSIEWZIECIA | WARUNKI WYKORZYSTYWANIA
TERENU W FAZIE REALIZACJI | EKSPLOATACJI

3.1.1. Charakterystyka przedsiewzigcia

Przedsiewziecie bedzie polegato na budowie budynku o funkcji inwentarskiej — obory
wolnostanowiskowej wraz z budynkiem hali udojowej i zbiornikiem na gnojowice na dziatce nr
204/4 w miejscowosci Podole, gmina Rypin, powiat rypifski. Inwestorem jest pan Stawomir

Dolecki zamieszkaty w miejscowo$ci Podole pod nr 9.

Projektowana obora wolnostanowiskowa przeznaczona bedzie dla obsady 136 sztuk krow
mlecznych. Wymiary obory wyniosg: 28 x 60 m. Budynek bedzie niepodpiwniczony i parterowy,
potaczony tacznikiem z budynkiem hali udojowej. Powierzchnia zabudowy budynku obory
wyniesie 1680 m2. Dach dwuspadowy, ocieplony o nachyleniu potaci 21°. Wentylacja
realizowana bedzie grawitacyjnie poprzez otwartg kalenice. Obora bedzie posiadata 136
legowisk dla kréw dojnych. Obok obory zostanie wybudowana hala udojowa, z tgcznikiem do
obory, o powierzchni zabudowy 320 m2 oraz od strony pétnocnej obory zbiornik na gnojowice o

pojemnosci okoto 1900 md,

Obiekty zlokalizowane beda na gruntach stanowigcych gospodarstwo rolne. Projektowane
obiekty bedg wchodzity w sktad gospodarstwa rolnego prowadzonego przez Inwestora. Dojazd
do planowanego obiektu realizowany bedzie z drogi gminnej relacji Marianki — Podole poprzez
zaprojektowany zjazd bezpo$rednio na dziatke nr 204/4 i dalej utwardzonymi drogami
wewnetrznymi. Hodowla zwierzat, od cielat do dorostych kréw, prowadzona bedzie metodg

bez$ciotkowa. Powstajaca gnojowica odprowadzana bedzie do projektowanego zbiornika.
Planowany budynek inwentarski na dziatce nr 204/4 zlokalizowany bedzie w odlegto$ci okoto 45
m od torowiska linii kolejowej relacji Brodnica — Rypin i 25 m od drogi gminnej relacji Marianki —

Podole.

Po zrealizowaniu przedsiewzigcia od strony wschodniej i potudniowej zostanie wprowadzona

Inwestor: Stawomir Dolecki, Podole 9, 87-500 Rypin 9
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Zielen izolacyjna.
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Gospodarstwo pana Stawomira Doleckiego stanowig budynki oraz grunty o powierzchni 76 ha (w
tym 10 ha gruntow dzierzawionych). W latach kolejnych planowane jest powiekszenie areatu o
10 — 15 ha. W skfad gospodarstwa wchodzi budynek mieszkalny i zabudowania gospodarcze:
cieletnik, obory dla krow, cieletnik, poczekalnia, hala udojowa, porodowka i budynki
gospodarcze. Gospodarstwo wyposazone jest w ptyte obornikowg o wymiarach 15 x 40 m i
powierzchni 600 m2 i zbiorniki na gnojéwke o pojemnosci 180 m3. Gospodarstwo posiada wiasny
park maszyn rolniczych. Gospodarstwo prowadzi hodowle bydta mlecznego i produkcje mleka.
Obecna obsada gospodarstwa wynosi 132 sztuki bydta w tym: 60 krow mlecznych, 35 jatowek i
40 sztuk mtodziezy. Zwierzeta powyzej 1 roku utrzymywane sg na $cidtce ptytkiej (okoto 80
sztuk), do roku na $cidtce gtebokiej. Roczna wielko$¢ produkcji mleka wynosi 460000 dm?. Po
zrealizowaniu przedsiewziecia i oddaniu w uzytkowanie nowej obory na dziatce nr 204/4,
hodowla krow mlecznych zostanie tam przeniesiona, reszta pozostanie w oborach istniejacych.
Gospodarstwo prowadzi rowniez produkcje paszy dla zwierzat, upraw kukurydzy, lucerny, trawy.

Gospodarstwo posiada wtasny park maszynowy. Woda na cele socjalno-bytowe mieszkancéw

oraz na cele hodowlane pobierana jest z gminnego wodociggu. Gospodarstwo nie jest
skanalizowane, $cieki socjalno-bytowe kierowane sg do zbiornika.
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W wyniku modernizacji gospodarstwa planuje si¢ ponad podwojny wzrost produkcji, tym samym
wzrost ilosci wytwarzanych nawozéw naturalnych, poboru wody, energii elektrycznej. Planowana

roczna produkcja mleka wyniesie okoto 1100000 dmé,

Na podstawie wspdtczynnikow przeliczeniowych sztuk zwierzat na duze jednostki przeliczeniowe
inwentarza (DJP), zamieszczonych w zataczniku Nr 1 do rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2004 r. w sprawie okre$lenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $Srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko, mozna okresli¢ ilo$¢
DJP dla docelowej obsady planowanej obory. Okre$lenie DJP jest niezbedne w dalszej czesci

raportu m. in. do wyznaczenia pojemnosci zbiornika na gnojowice.

Planowana $rednioroczna liczha DJP w projektowanej oborze

Wspoétczynnik
Rodzaj zwierzat llos¢ sztuk przeliczania sztuk DJP inwentarza
rzeczywistych na DJP
Krowy 0 masie powyzej 500 kg 136 1,00 136,00
Jatowki cielne 0 1,00 0
Jatdwki powyzej 1 roku 0 0,80 0
Jatdwki od Y2 do 1 roku 0 0,30 0
Cieleta do % roku 0 0,15 0
Razem 136 136,00

Planowana obora przeznaczona bedzie na obsade wielkosci 136 DJP.

3.1.2. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji

Lokalizacja inwestycji jest zgodna z obecng funkcjq terenu oraz sposobem jego
wykorzystywania. Zgodnie z ewidencjg gruntdw, na dziatce nr 204/4 znajdujg sie grunty
uzytkowane rolniczo. Dla terenu objetego inwestycja, gmina Rypin nie posiada aktualnego

ogbInego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Na podstawie § 3 ust. 1i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w
sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu

w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz.
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1588), nalezy przeprowadzi¢ analize funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w
zakresie warunkéw, o ktorych mowa w art. 61 ust. 1 — 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami). Wydanie
decyzji o warunkach zabudowy jest mozliwe, poniewaz zgodnie z art. 61 ust1 zachodzi
okoliczno$¢ tacznego spetnienia nastepujgcych warunkéw:

> teren objety inwestycjg ma dostep do dogi publicznej,

> istniejace lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla zamierzenia

budowlanego,

» teren objety inwestycjq nie wymaga uzyskania zgodny na zmiane przeznaczenia

gruntéw rolnych na cele niewolne,

» decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi.

Teren — po zrealizowaniu inwestycji — wykorzystywany bedzie zgodnie z przeznaczeniem, tj. na

prowadzenie dziatalno$ci rolnicze;.

Dziatka objeta inwestycjq graniczy z dziatkami o podobnym charakterze. W analizowanym
obszarze dziatki nie wystepuje infrastruktura techniczna zwigzana z celami ponadlokalnymi.
Dziatka w rozumieniu przepiséw o gospodarce nieruchomos$ciami jest wykorzystywana na cele

rolne.

3.2. GLOWNE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE PROCESOW PRODUKCYJNYCH

Zwierzeta w oborze utrzymywane bedg na matach i Scidtce z sieczki. Powstajgca gnojowica
zbierana bedzie elektrycznymi zgarniaczami do zbiorczego kanatu, a nastepnie
przepompowywana do projektowanego zbiornika. Zaktada sie, ze obore obstugiwat bedzie 1
ciggnik rolniczy. Nowa obora zaprojektowana bedzie bez poddasza uzytkowanego. Hala
udojowa krow wraz z zapleczem technicznym oraz zbiornik na mleko zlokalizowane bedg w
sgsiednim wydzielonym budynku potaczonym z oborg tacznikiem. W wyniku realizacji inwestycji,
roczna produkcja mleka w gospodarstwie wyniesie okoto 1100000 dm?. Wentylacja pomieszczen
realizowana bedzie grawitacyjnie poprzez kalenice. Woda na cele gospodarcze pobierana

bedzie z istniejacego wodociggu gminnego poprzez zautomatyzowane poidta.
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Planowany $rednioroczny obrot stada

Stan Sredni w roku Wartos¢
Okres brakowania kréow co 4 lata
Wycielenia kréw 90 %
Upadki zwierzat 3%
Krycie jatowic w wieku 16 miesiecy waga jatowicy 400 — 500 kg
Sprzedaz byczkdw o wadze do 500 kg

Bydto w pomieszczeniu inwentarskim utrzymywane bedzie na uwiezi. Wymiary stanowisk dla
zwierzat bedg zgodne z rozporzadzeniem ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 wrze$nia
2003 r. w sprawie minimalnych warunkow utrzymywania poszczegélnych gatunkéw zwierzat

gospodarskich.

Wymiary stanowisk dla zwierzat gospodarskich

Minimalna Minimalna
Przeznaczenie stanowiska diugosé szeroko$c
w [m] w [m]
Krowy i jatdwki powyzej 7. miesigca cigzy i 0 masie ciata do 500 kg 1,60 1,10
Krowy i jatdwki powyzej 7. miesigca cigzy i 0 masie ciata powyzej 500 kg 1,65 1,15
Jatdwki powyzej 19. miesigca zycia do 7. miesigca cigzy 1,50 1,00
Jatdwki powyzej 6. do 19. miesigca zycia 1,40 0,90

3.3. PRZEWIDYWANE WIELKOSCI EMISJI, WYNIKAJACE Z FUNKCJONOWANIA
PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

Wielko$ci emisji zanieczyszczen dla planowanego przedsiewziecia, zostaty wyliczone w
rozdziale ,Opis przewidywanych znaczacych oddziatywan planowanego przedsiewziecia na

Srodowisko”. Ponizej wskazano na zrodta i wielko$ci zanieczyszczen.

3.3.1. Zanieczyszczenia pytowo-gazowe

W wyniku prowadzonego procesu hodowlanego z rozktadu zwigzkéw azotowych zawartych w
odchodach zwierzat oraz w pozostato$ciach paszy w pomieszczeniach obory powstanie

amoniak. Amoniak wywiera negatywne dziatanie na organizmy zywe i dlatego bedzie usuwany z
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pomieszczen hodowlanych systemem wentylacji. Zrodtem emisji zanieczyszczen bedzie réwniez

ciggnik rolniczy pracujacy w trakcie obstugi obory.

Nalezy stwierdzi¢, ze emisja z obydwu zrodet emisji nie bedzie znaczaca i nie bedzie wywierata
negatywnego wptywu na S$rodowisko. Emisja nie wymaga uzyskania zezwolenia na

wprowadzanie gazow i pytéw do powietrza.

Nie przewiduje sie emisji z procesow energetycznych. Obora nie bedzie ogrzewana.

3.3.2. Odpady

W trakcie prowadzonej hodowli w oborze powstang odpady niebezpieczne oraz inne niz
niebezpieczne. Przy wtasciwym ich sktadowaniu oraz zagospodarowaniu, nie bedg negatywnie
oddziatywaty na $rodowisko. Przewidywane rodzaje wytwarzanych odpaddw niebezpiecznych:
zwigzane z obstugujacym ciggnikiem oleje smarowe, silnikowe i hydrauliczne, akumulatory
ofowiowe, filtry olejowe oraz lampy rteciowe, w sumarycznej ilosci okoto 20 — 50 kg rocznie.
Przewidywane rodzaje wytwarzanych odpadow innych niz niebezpieczne: opony, padte i ubite
zwierzeta, opakowania z tworzyw sztucznych i z metalu w sumarycznej ilosci okoto 2000 kg

rocznie.

W trakcie hodowli powstanie rowniez obornik, ktory przechowywany bedzie na ptycie gnojowe;.
Obornik zostanie rolniczo wykorzystany. Obornik nie jest odpadem, jest traktowany i

wykorzystywany jako nawdz naturalny.

3.3.3. Hatas

Zrodtem emisji hatasu z projektowanej obory beda odgtosy znajdujacego sie tam bydta. Emisja

hatasu pochodzita bedzie rowniez z okresowej pracy silnika ciggnika rolniczego.

Hatas nie bedzie powodowat ucigzliwosci dla Srodowiska. Dopuszczalny poziom emisji hatasu
ograniczy sie do granic dziatki i zdecydowanie nie dopuszczalnych warto$ci. Zgodnie z

rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 w sprawie okre$lenia
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dopuszczalnych poziomow hatasu w Srodowisku, dopuszczalny poziom hatasu w Srodowisku dla
terenéw zabudowy zagrodowej wynosi:
» LAeq D przedziat czasu odniesienia rowny 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno

po sobie nastepujgcym = 55 dB,

> LAeq N przedziat czasu odniesienia rowny 1 najmniej korzystnej godzinie nocy = 45 dB.

3.3.4. Zanieczyszczenia plynne

Zaopatrzenie w wode dla celéw hodowlanych realizowane bedzie z wodociggu gminnego. Nie
powstang $cieki socjalno-bytowe wymagajace oczyszczenia. W wyniku dziatania opadéw
atmosferycznych powstang $cieki opadowe, ktére kierowane bedg na tereny uzytkowane

rolniczo.

Powstajaca gnojowica nie bedzie traktowana jako Sciek. Stanowi¢ bedzie nawéz naturalny, ktory

przechowywany bedzie w szczelnym zbiorniku. Gnojowica zostanie rolniczo wykorzystana.
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4. OPIS ELEMENTOW PRZYRODNICZYCH $SRODOWISKA, OBJETYCH
ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIALYWANIA  PLANOWANEGO
PRZEDSIEWZIECIA

4.1. OTOCZENIE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Dalsze i blizsze otoczenie projektowanej obory stanowig tereny wykorzystywane pod uprawy
rolne. Od strony zachodniej do dziatki przylega bezposrednio linia kolejowa relacji Brodnica —
Rypin, od strony potudniowej droga gminna relacji Marianki — Podole. W kierunku wschodnim

zlokalizowana jest miejscowo$¢ Podole.

Najblizsze zabudowania mieszkalne oraz obiekty gospodarcze od miejsca lokalizacji inwestycji,
znajdujq sie w kierunku potudniowym w odlegtosci okoto 100 m — budynki zabudowy zagrodowej
stanowigce wtasnos¢ Inwestora. W kierunku wschodnim w odlegtosci okoto 120 m zlokalizowana
jest nastepna zabudowa zagrodowa wraz z budynkiem mieszkalnym. W kierunku potudniowo-
wschodnim w odlegtosci okoto 160 m znajduje sie nastepny budynek. W pozostatych kierunkach

nie stwierdzono zabudowy mieszkalne;.

Najblizsze wieksze tereny le$ne znajdujg sie w znacznej odlegtodci w kierunku zachodnim
(dolina rzeki Rypienicy). W najblizszym i dalszym otoczeniu nie odnotowano znaczacych zrédet
zanieczyszczen ptynnych, gazowych i statych do Srodowiska. Nie odnotowano w najblizszym i
dalszym otoczeniu ciekow wodnych, w tym rowdw melioracyjnych oraz wiekszych zbiornikow
wodnych. W bezpo$rednim sasiedztwie, od strony zachodniej, dziatka 204/4 graniczy z rowem

torowiska kolejowego.

W bezposrednim sasiedztwie nie znajdujg sie obszary parkéw narodowych, lesSnych komplekséw
promocyjnych, ochrony uzdrowiskowej lub obszary, na ktérych znajdujg sie pomniki historii
wpisane na “Liste dziedzictwa $wiatowego”. W miejscu lokalizacji obory nie wystepujg elementy

przyrody ozywionej. W zwigzku z planowang inwestycjg nie planuje sie usuwania zieleni.

Teren przeznaczony pod przedsiewziecie nie jest potozony w strefie ochrony ujecia wod.
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4.2. OPIS ELEMENTOW PRZYRODNICZYCH SRODOWISKA

4.2.1. Srodowisko geograficzno-przyrodnicze

Wedtug podziatu fizyczno-geograficznego (Kondracki) powiat rypinski pofozony jest w
makroregionie Pojezierza Chetminsko-Dobrzynskiego, w obrebie mezoregionéw: Pojezierza
Dobrzynskiego, Rowniny Urszulewskiej i Doliny Drwecy. Jest to najdalej na pdinoc wysunieta
czes¢ Pojezierza Wielkopolskiego. Zajmuje ono wschodnig czes¢ wojewodztwa pomigdzy rzeka
Wista, Drwecg a Skrwa. Potozenie powiatu w trzech odrebnych jednostkach fizyczno-

geograficznych powoduje zréznicowanie przyrodnicze obszaru.

Rzezba terenu powiatu rypinskiego nosi $lady kolejnych etapdw wycofywania si¢ lodowca. Na
rzezbe terenu najwiekszy wptyw miato zlodowacenie poétnocnopolskie. Na catym obszarze
dominujg drobne, niewysokie pagorki, kontrastujace z licznymi rynnowatymi obnizeniami o dnach
stale podmokitych lub wypetnionych okresowo wodg (jeziora). Pasma wzniesien ciggnace sie od
Chrostkowa w kierunku Rypina osiggajg wysokos¢ 138 — 147 m npm. Teren miejscowosci

Podole pod wzgledem geomorfologicznym nie odbiega od charakterystyki catego powiatu.

Pod wzgledem hydrograficznym obszar miejscowosci Podole lezy w dorzeczu Drwecy. Teren
odwadniany jest przez rzeke Rypienice. Obszar gminy Rypin jest stabo zasobny w wody

powierzchniowe.

4.2.2. Gleby

Warunki gruntowe majg zwigzek z geomorfologig tego obszaru. Na terenach wysoczyzny
morenowe] wystepujg do$¢ zyzne gleby brunatne i ptowe. Wytworzyty sie one z glin morenowych
i piaskow gliniastych. Tereny te, uzytkowane sg przez intensywne rolnictwo. Na obszarach
sandrowych dominujg ubogie w sktadniki pokarmowe, wytworzone z piaskow, gleby
bielicoziemne (bielicowe i rdzawe). Sg to gleby mato przydatne rolniczo. W wigkszo$ci pokryte sg

przez lasy lub tez przeznaczone sg pod zalesienie. W rynnach jeziornych, w dolinach rzek oraz
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w innych obnizeniach terenowych, wystepuja gleby bagienne (torfowe) i pobagienne (murszowe i

murszowate).

Dla powiatu rypinskiego charakterystyczne sg gleby brunatne, ptowe, rdzawe oraz bielicowe.
Gleby brunatne i ptowe dominujg w gminie Rypin, Brzuze, potudniowej i Srodkowej czesci gminy
Wapielsk. Gleby bielicowe przewazajg w gminie Skrwilno, Rogowo oraz w potnocnej czesci
gminy Wapielsk. Obszar powiatu cechuje wysoki wskaznik wykorzystania rolniczego ziemi.

Dotyczy to gtdwnie gmin: Rypin, Wapielsk, Brzuze.

4.2.3. Wody powierzchniowe

Obszar powiatu rypinskiego pod wzgledem hydrograficznym potozony jest w dorzeczu Wisty i jej
prawobrzeznego doptywu Drwecy i Skrwy. Osig hydrograficzng powiatu jest Rypienica (doptyw
Drwecy). W pétnocnej czesci obszar powiatu graniczy z rzekg Drweca. W potudniowo-
wschodniej czesci ptynie rzeka Skrwa. Pozostate rzeki: Ruziec, Okalewka, Skrwilerika, Struga
Warpalicka, Doptyw spod Ptonnego. Uzupetnienie sieci hydrograficznej stanowig drobne cieki
bez nazw i rowy melioracyjne, z ktérych cze$¢ ma charakter okresowy i funkcjonuje gtownie o

okresie wiosennym.

Wieksze zbiorniki wodne (jeziora): Czarownica, Diugie, Huta (Nadroskie), Kietpiriskie, Kleszczyn,
Ko$cian, Okonin, Ostrowickie, Ruda, Skrwilno, Trabin, Ugoszcz, Urszulewskie, Wielgie (Zalskie),

Likieckie, Sarnowskie (Radziochy). Sa to jeziora polodowcowe o ksztattach rynnowatych.

Gtéwnym zagrozeniem dla wéd powierzchniowych jest proces eutrofizacji (wzrost zyzno$ci wéd
wynikajacy ze wzrostu stezen zwigzkow fosforu i azotu). Doptyw zanieczyszczen z obszaru

zZlewni jezior odbywa sie ciekami wodnymi lub poprzez sptyw powierzchniowy.

Najblizsze zbiorniki wodne — jeziora — oraz znaczace cieki zlokalizowane sg w znacznym
oddaleniu (kilka kilometrow) od miejsca lokalizacji przedsiewziecia, bedg to m. in.:

> w kierunku zachodnim rzeka Rypienica i jezioro Dtugie,

> w kierunku potudniowo-zachodnim jezioro Czarownica,
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> w kierunku potudniowo-wschodnim jezioro Sadtowskie.

Wiekszos¢ wod powierzchniowych byta poza klasg czysto$ci lub w Il klasie.

4.2.4. Wody podziemne

Znajdujg sie w klasach czystosci Ib, Il i lll. Wody podziemne sg wodami czwartorzedowymi.
Potudniowo-wschodni fragment powiatu rypinskiego lezy w zasiegu Gtéwnego Zbiornika Wod
Podziemnych GZWP 215A (subniecka warszawska). Zbiornik ten obejmuje okoto 80%

powierzchni gminy Skrwilno oraz niewielki fragment gminy Rogowo.

’ Glawne Zbiorniki Wéd Podziemnych

-~ gfowne kierunki przeptywu wod
w utworach czwartorzedu

anomalie hydrogeochemiczne: chlorki - Cl

rejony duzych ujec (pobor >1000 m3fd)

Lokalizacja GZPW nr 215A (wg WIOS).

GZWP nr 215A jest zbiornikiem wéd trzeciorzedowych. Ogdlna powierzchnia zbiornika wynosi
51000 km2, w tym wymagajacych najwyzszej ochrony (ONO) 1060 km?2 i wysokiej ochrony
(OWO) 1700 kmz2. Srednia gteboko$¢ ujecia wynosi 160 m, a szacunkowe zasoby dyspozycyjne
250000 m3/dobe.

Wody podziemne w czwartorzedowej warstwie wodonosnej charakteryzujg sie podwyzszong
zawarto$cig zwigzkow Zelaza wynoszaca 1,2 — 2 mg Fe/dmé oraz jondw manganu w iloSci okoto
0,08 — 0,4 mg Mn/dm3. Stezenia te nie odbiegajg od zawartosci jondéw zelaza i manganu w
wodach podziemnych w obszarze wysoczyzny. Ze wzgledu na zawarto$¢ fatwo wytracajacych
sie jonow zelaza obserwuje sie metno$¢ wody w prébkach nieuzdatnionych wynoszacg 10 — 18

mg SiOzdmé. W zwigzku z tym woda przed spozyciem wymaga uzdatnienia. Woda w
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czwartorzedowej warstwie wodono$nej charakteryzuje sie przy tym $rednig twardoscig 0gélng
spowodowang wyptukiwaniem weglanu wapnia z naktadu izolujgcych jg osadoéw spoistych. W
wodzie czwartorzedowego poziomu wodono$nego stwierdzono ponadto wystepowanie niskich
stezen amoniaku wynoszacych 0,06 — 0,08 mg NHs/dm? oraz azotanéw w ilosci 0,2 — 0,4 dm
NOs/dm3. Ze wzgledu na zawartos¢ jonow zelaza oraz manganu w wodzie nieuzdatnionej, woda

nie jest zdatna do spozycia i wymaga uprzedniego odzelazienia i odmanganienia.

4.2.5. Faunaiflora

Flora i fauna gminy Rypin nie jest bogata. Na stosunkowo skromne walory przyrodnicze gminy
sktadajq sie niewielki powierzchniowo kompleks lesny w potudniowej czesci, nieliczne pomniki

przyrody, kilka parkéw podworskich oraz jeden obszar chronionego krajobrazu.

W lasach dominujg siedliska boréw iglastych z przewagg sosny. Rozmieszczone sg one na
najstabszych glebach bielicowych. Poszycie lasu stanowig gtownie jatowiec, grab, leszczyna,
dab, trzmielina brodawkowata, mchy, paprocie, maliny, borédwki i czarne jagody. Roslinno$¢
takowa, bagienna i torfowiskowa reprezentowana jest w postaci rdestu, grzybienia biatego, osoki
aleosowatej, moczarki kanadyjskiej i wywtdcznika ktosowego. Rzeki oraz jeziora zamieszkujg,
ryby karpiowate, okoniowate, fososiowate: wegorze, szczupaki, minogi, pstragi i trocie. Gady
reprezentowane sg gtownie przez zmije zygzakowate i zaskronce, jaszczurki zwinki i jaszczurki
Zielone oraz padalce. Sposrod ptakéw wystepujg wszystkie gatunki dzieciotdw i jastrzebi, kukutki,
kaczki, bazanty, kuropatwy, czaple siwe, perkozy, rybitwy, myszolowy i sowy. Z ssakéw
wystepujacych na terenach powiatu mozna wymieni¢: zajace, dzikie kroliki, dziki, sarny, jelenie,

daniele i tosie oraz lisy, borsuki, jenoty i kuny.

4.2.6. Natura 2000

Na terenie lokalizacji przedsiewziecia nie wystepuje obszar Natura 2000. Najblizszym
planowanym obszarem Natura 2000 jest oddalona o okoto 20 km w kierunku pétnocno-
zachodnim projektowana ,Dolina Rzeki Drwecy” oraz w kierunku potnocno-wschodnim réwniez

projektowana ,Ostoja Lidzbarska”.
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4.2.6. Obszary chronionego krajobrazu

Na obszarze gminy nie odnotowano wielkoprzestrzennej forma ochrony krajobrazu jakim jest
obszar chronionego krajobrazu. Najblizsze to obszary chronionego krajobrazu:

> w kierunku pétnocno-zachodnim obszar chronionego krajobrazu ,Dolina Drwecy”,

> w kierunku potudniowo-wschodnim obszar chronionego krajobrazu ,Zrédet Skrwy”,

» w kierunku zachodnim obszar chronionego krajobrazu ,Drumlin Zbujenskich”.

4.2.7. Rezerwaty

Nie wystepuja w blizszym i dalszym otoczeniu. Najblizsze znajdujg sie w odlegtosci okoto 20 km.

4.2.8. Pomniki przyrody

W otoczeniu planowanej inwestycji nie odnotowano pomnikéw przyrody. Najblizsze znajdujg sie

w sgsiednich miejscowosciach: Sadtowo, Starorypin Rzadowy, Rusinowo.

Wszystkie pomniki przyrody zlokalizowane sg w znacznym oddaleniu od miejsca lokalizacji

przedsiewziecia.

4.2.9. Tereny lesne

Wystepujq w znacznej odlegtosci. Pod wzgledem wskaznika lesistosci obszar gminy Rypin
nalezy do najstabiej zalesionych w wojewddztwie kujawsko-pomorskim. Lasy rozmieszczone sg
bardzo nieréwnomiernie. Wigksze powierzchnie leSne wystepujg w kierunku wschodnim i
potudniowym w znacznej odlegtosci id miejscowosci Podole. Przewazajq lasy na siedliskach

boru mieszanego $wiezego, boru mieszanego i olsu.
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4.2.10. Parki krajobrazowe

W otoczeniu miejscowosci Podole nie wystepuja. Najblizszy park to Gérzniensko-Lidzbarski Park
Krajobrazowy zlokalizowany w sasiednim powiecie brodnickim w odlegtosci 15 km w kierunku

pdtocno-wschodnim.

4.2.11. Kopaliny

Wystepowanie zt6z kopalin na terenie powiatu rypinskiego determinowane jest budowa
geologiczna. Bogate ztoza kruszywa naturalnego (piasek, zwiry) znajdujq sie w rejonie Radzik
Duzych i Tomkowa (gmina Wapielsk) oraz Huty Chojno (gmina Rogowo). Wystepujace zloza
kredy jeziornej i torfow majg znaczenie wytacznie lokalne i wystepujg gtéwnie w gminie Rogowo

(Huta Chojno), Wapielsk, Rypin i Skrwilno (Szczawno).

W otoczeniu miejsca lokalizacji przedsiewziecia nie stwierdzono wystepowania ztoz kopali.

4.2.12. Warunki meteorologiczne

Dla miejsca lokalizacji inwestycji przyjeto dane meteorologiczne uzyskane w Instytucie
Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Stacji Meteorologicznej w Toruniu bedacej
dla analizowanego terenu najbardziej reprezentatywng stacjq opisang w aktualnie

obowigzujacym "Katalogu danych meteorologicznych”.

Podstawowe parametry Stacji Meteorologicznej w Toruniu:

— Szerokos¢ geograficzna potnocna 53° 03’

— Dtugo$¢ geograficzna wschodnia 18° 3%’

—  Wysokos¢ potozenia stacji nad poziomem morza 69m

— Catkowita liczba obserwacji meteorologicznych N =29188

Podstawowe dane meteorologiczne rejonu Lipna:

—  Srednioroczna temperatura otoczenia 7,5°C
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— Srednia temperatura sezonu grzewczego

—  Srednia temperatura sezonu letniego

—  Srednia predko$¢ wiatru

—  Wysokos¢ potozenia anemometru nad poziomem terenu

1,3°C
13,6 °C
2,99 m/s
13m

Srednig predko$é wiatru i czestosé wystepowania wiatru dla poszczegolnych sektoréw rozy

wiatrow oraz stany rownowagi przedstawiono w ponizszej tabeli.

Réza wiatréw (roczna) — predkos$ci
Numer sektora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kierunki osi NNE |[NEE| E |SEE|SSE| S |SSW|{SWW | W |[NWW[NNW| N
sektorow 300 | 600 | 900 [ 120° | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 270° | 3000 | 3300 | 3600
Czestos¢
Wys;ff;)“;a“'a 71 55 8 109 7| 74| 77| 145 129 81| 54| 57
Srednia predkosé
w[m/s] 281 269 325/ 342 285 25 2,56 3,08 3,26/ 2,99 2,87| 2,93
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Udziat poszczegoinych stanéw réwnowagi atmosfery:

1 stan rownowagi - rownowaga silnie chwiejna
2 stan rébwnowagi - rbwnowaga chwiejna

3 stan rdwnowagi - rownowaga lekko chwiejna
4 stan rownowagi - rownowaga obojetna

5 stan rownowagi - rownowaga lekko stata

6 stan rownowagi - rownowaga stata

0,6 %
9,0 %
22,5 %
47,3 %
47 %
15,8 %

Réza wiatréw (roczna) — stany rownowagi
Udziat poszczegdinych predkosci wiatru
AELEEE 10l 20 30| 40| 50| 60| 70| 80| 90| 100| 100
wiatru w [m/s]
Udziat w [%] 2686| 22,16| 1845| 1265| 9,11 452| 3,12| 1,64| 0,69| 0,53 0,26
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Udziat poszczeqgolnych predko$ci wiatru dla poszczeqolnych stanow rownowadgi atmosfery

Predkos¢ wiatru 1 stan 2 stan 3 stan 4 stan 5 stan 6 stan
w[m/s] réwnowagi | rownowagi | rownowagi | rownowagi | rownowagi | rownowagi
1 50 26,23 21,26 2113 28,77 50,89
2 45,29 33,43 21,7 18,24 20,8 27,65
3 4,71 2714 2213 15,92 20,94 15,56
4 11,83 18,6 12,59 10,65 59
5 1,37 12,4 11,22 18,84 -
6 - 3,15 8,06 -
7 0,74 6,26
8 0,02 3,47
9 - 1,45
10 1,12
>10 0,54
Temperatury powietrza przedstawiajg sie nastepujgco:
— $rednioroczna temperatura otoczenia: 7,50C (280,5 K)
— $rednia temperatura sezonu grzewczego: 1,30C (274,3 K)
— $rednia temperatura sezonu letniego: 13,60C (286,6 K)
— $rednia predko$¢ wiatru: 2,99 m/s
— wysokos¢ potozenia anemometru npt.: 13m

Klasy rownowagi atmosfery. Oprécz kierunkéw i predko$ci wiatréw o rozktadzie przestrzennym

zanieczyszczen powietrza decyduje klasa rownowagi atmosfery. Opisuje ona pionowe ruchy

powietrza. Parametr ten jest kombinacjg dwoch czynnikdw: termicznego i dynamicznego tzw.

gradientu temperatury i predko$ci wiatru. Wyrdznia sie 6 stanow rownowagi atmosfery.

Klasy rownowagi atmosfery

Zakres predkosci wiatru

Stan réwnowagi Réwnowaga [m/s]
1 Silnie chwiejna 1-3
2 Chwiejna 1-5
3 Lekko chwiejna 1-8
4 Obojetna 1-11
5 Lekko stata 1-5
6 Stata 1-4
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Srednioroczny udziat poszczegdlnych stanow rownowagi atmosfery

Udziat
Stan réwnowagi Réwnowaga [%]
1 Silnie chwiejna 0,60
2 Chwiejna 9,03
3 Lekko chwiejna 22,52
4 Obojetna 47,30
5 Lekko stata 4,72
6 Stata 15,85
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5. OPIS ISTNIEJACYCH W SASIEDZTWIE LUB W BEZPOSREDNIM ZASIEGU
ODDZIALYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA ZABYTKOW

chronionych na podstawie przepiséw o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami

W bezposrednim sasiedztwie lub w bezpo$rednim zasiegu oddziatywania planowanego
przedsigwziecia nie odnotowano zabytkéw chronionych na podstawie przepiséw o ochronie

zabytkow i opiece nad zabytkami.

W granicach analizowanego terenu, tj. dziatki przeznaczonej pod inwestycje, nie wystepuja
chronione obiekty kulturowe i archeologiczne. Najblizsze, cenne obiekty, znajdujg sie w
znacznym oddaleniu i zlokalizowane sg w nastepujacych miejscowos$ciach:

» Rusinowo (spichlerz folwarczny z | pot. XIX w.),

> Sadiowo (kosciot p.w. Sw. Jana Chrzciciela z 1752 r., patac i park krajobrazowy z XIX
w.),

> Rypin (kaplica p.w. Sw. Barbary z 1850 r., kosciét p.w. Tréjcy Sw. z 1355 r., kosciot
ewangelicko-augsburski z 1888 r.),

> okolice Starorypina (pozostato$ci grodziska),

> Strzygi (koécidt p.w. Sw. Stanistawa z Il pot. XIV w., pozostatosci grodzisk).
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6. OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTOW

w tym wariantu:
— polegajacego na niepodejmowaniu przedsiewzigcia,
— najkorzystniejszego dla Srodowiska

wraz z uzasadnieniem ich wyboru

Planowane przedsiewziecie ma ograniczone mozliwosci przedstawienia  wariantow
zastosowanych rozwigzan technologicznych. Zgodnie z obowigzujacym stanem prawnym
zastosowane rozwigzania stanowig warunek konieczny realizacji inwestycji. Przyjete rozwigzania

zgodne sg z obowigzujacymi wymogami i stanowig wariant najkorzystniejszy dla Srodowiska.

Wariantem alternatywnym do zaproponowanego przez Inwestora jest wariant polegajacy na
technologii chowu krow mlecznych metodg bez$cidtkowg w oborze zlokalizowanej na dziatce w
miejscowosci Starorypin Prywatny, gdzie Inwestor posiada we wiadaniu grunty. Dziatka nie jest
uzbrojona w media - brak podtaczenia wody, pradu itp. Nalezy pamietaé, ze siedliskiem
Inwestora jest dziatka nr 220/3 w miejscowosci Podole gdzie zlokalizowany jest budynek
mieszkalny, zabudowania gospodarcze, obora, zaplecze gospodarcze, park maszynowy,
magazyny paszowe itp. Zlokalizowanie obory w Starorypinie Prywatnym oznaczatoby znaczne
oddalenie projektowanego budynku inwentarskiego od zaplecza gospodarskiego (w linii proste;
okoto 2 km). Uniemozliwitoby to petnienie catodobowego nadzoru nad inwentarzem i mieniem
oraz podrazato koszty hodowli zwierzat zwigzane np. z transportem paszy i in. (frasa przejazdu
pojazdem drogami utwardzonymi wynosi okoto 6 km). Lokalizacja budynku inwentarskiego poza
kompleksem hodowlanym w Podolu, ze wzgledow ekonomicznych, jest nieuzasadniona i
bezzasadna. Pocigga za sobg znaczne nakfady finansowe zwigzane np. z konieczno$cig

przeniesienia lub dostosowania istniejgcych obiektow do nowej lokalizacii.

Alternatywnym wariantem bytoby w ogdle niepodjecie przedsiewzigcia (wariant zerowy). W takim
przypadku Inwestor nie bedzie miat mozliwosci rozwoju hodowli i zwigkszenia produkciji, tym

samym nie nastapi rozwoj gospodarstwa rolnego.

Po dokonaniu analizy warunkow $rodowiskowych w Starorypinie oraz po analizie wariantu

zerowego, podjeto decyzje o lokalizacji obory w miejscowo$ci Podole na dziatce nr 204/4.
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Projektowany budynek inwentarski na dziatlce 204/4 zostanie wybudowany w ramach
gospodarstwa rolnego prowadzonego przez pana Stawomira Doleckiego. Obiekty bedg stanowity
integralng cze$¢ gospodarstwa rolnego i bedg ze sobg powigzane technologicznie. Takie
rozwigzanie pozwoli na skoncentrowanie hodowli zwierzat w jednym kompleksie obiektow
powigzanych ze soba, co ma bardzo silne uzasadnienie ekonomiczne. Tego typu rozwigzanie
dopuszcza analiza oddziatywania obiektow na srodowisko, ktéra wykazata brak negatywnych
oddziatywan, tym samym potwierdza zasadnos¢ podjetej decyzji przez Inwestora o miejscu

lokalizacji budynku inwentarskiego.

Wybrany przez Inwestora wariant nie bedzie posiadat negatywnego oddziatywania na
Srodowisko, w szczegdlnosci na ludzi, zwierzeta, rosliny, powierzchnie ziemi, wode, powietrze,
klimat, dobra materialne, dobra kultury, krajobraz i inne. Nie zajdzie réwniez jakiekolwiek

negatywne wzajemne oddziatywanie pomigedzy tymi elementami.

Wptyw na Srodowisko, opisany w raporcie, dotyczy tylko jednego wariantu zaproponowanego
przez Inwestora — technologii chowu kréw mlecznych metodg bez$ciotkowa. Tego typu wariant
realizacji przedsiewziecia jest powszechnie stosowany i wigze sie on z wytwarzaniem gnojowicy,
ktérg nalezy w sposob wiasciwy zagospodarowac. Alternatywnym wariantem jest prowadzenie
hodowli bydta w technologii Scidtkowej (Sciotka ptytka lub gteboka). Wariant ten wigze sie

natomiast z wytwarzaniem obornika i gnojowki.
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7. OKRESLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO
ANALIZOWANYCH WARIANTOW

w tym rowniez w wypadku wystapienia powaznej awarii przemystowej, a takze mozliwego

transgranicznego oddziatywania na sSrodowisko

Ze wzgledu na wybér przez Inwestora konkretnego wariantu (hodowla bydta w technologii
bez$ciotkowej) okreslenia przewidywanego oddziatywania na $Srodowisko dokonano tylko dla
jednego wariantu. Wybrany wariant jest korzystny dla Srodowiska. Przewidywane oddziatywanie

okre$lono w kolejnych rozdziatach raportu.

W przypadku projektowanego obiektu, nie wystapi zjawisko tzw. powaznej awarii przemystowe;.
Nie bedzie tez miato miejsce transgranicznego oddziatywanie na $rodowisko. Moze jedynie
wystapic miejscowe zanieczyszczenie Srodowiska wynikajgce z np. z niewfasciwego
gospodarowania nawozami naturalnymi. Zagrozenie moze stanowi¢ ponadto brak szczelno$ci

obiektow budowlanych takich jak zbiornik gnojowicy.
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8. ANALIZA | OCENA MOZLIWYCH ZAGROZEN | SZKOD DLA ZABYTKOW
CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISOW O OCHRONIE ZABYTKOW

i opiece nad zabytkami w szczegdlnosci zabytkow archeologicznych, w obrebie terenu, na

ktorym ma by¢ realizowane przedsiewziecie

Planowane przedsiewziecie nie stwarza zagrozen dla zabytkéw chronionych na podstawie

przepisdéw o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

W przypadku odkrycia w trakcie realizacji przedsiewzigcia przedmiotu, ktéry posiada cechy
zabytku lub wykopaliska archeologicznego, osoby prowadzace roboty budowlane i ziemne sg
zobowigzane zabezpieczy¢ znaleziska, wstrzyma¢ wszelkie prace budowlane lub ziemne
mogace je uszkodzi¢ lub zniszczy¢ i niezwtocznie powiadomi¢ wojewoddzkiego konserwatora

zabytkow.

Planowane przedsiewziecie nie wymaga ustanowienia nadzoru archeologicznego.
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9. UZASADNIENIE WYBRANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCE WARIANTU

ze wskazaniem jego oddziatywania na sSrodowisko, w szczegélnosci na:
— ludzi, zwierzeta, rosliny, wode i powietrze,
— powierzchnig ziemi, z uwzglednieniem ruchéw masowych ziemi, klimat i krajobraz,
— dobra materialne,
— zabytki i krajobraz kulturowy, objete istniejaca dokumentacjg, w szczegodlnosci
rejestrem lub dokumentacja zabytkow

oraz wzajemne oddziatywanie miedzy tymi elementami

Rodzaj planowanego przedsiewziecia powoduje ograniczone mozliwosci, co do dokonania
uzasadnienia wybranego wariantu. W zakresie zastosowanej technologii, dla tego typu obiektow,

istniejg rozwigzania standardowe, ktdre sg powszechnie stosowane.

Wybrany wariant pozwoli na zwiekszenie produkcji mleka, osiggniecie wiekszego zysku
ekonomicznego przez Inwestora, zwiekszenie zatrudnienia zwigzanego z realizacja inwestyciji

oraz obstuga i utrzymaniem obiektu i zwierzat po jego wybudowaniu.

Istotnym uzasadnieniem dla inwestycji jest fakt polepszenia warunkéw przetrzymywania
zwierzat. Obecnie 60 krow mlecznych utrzymywanych jest w istniejgcej oborze. Po zrealizowaniu
przedsiewziecia zostang one przeniesione do nowego obiektu inwentarskiego, ktéry bedzie

spetniat obowigzujace standardy.

Wybrany przez Inwestora wariant nie bedzie posiadat negatywnego oddziatywania na
Srodowisko, w szczegdlnosci na ludzi, zwierzeta, rosliny, powierzchnie ziemi, wode, powietrze,
klimat, dobra materialne, dobra kultury, krajobraz i inne. Nie zajdzie réwniez jakiekolwiek

negatywne wzajemne oddziatywanie pomigdzy tymi elementami.
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10. OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZACYCH ODDZIALYWAN PLANOWANEGO
PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO

obejmujacy bezposrednie, posrednie, wtérne, skumulowane, krétko-, Srednio- i
dtugoterminowe, state i chwilowe oddziatywania na srodowisko, wynikajace z:

— istnienia przedsiewziecia,

— wykorzystywania zasobdw Srodowiska,

—  emisji,

oraz opis metod prognozowania, zastosowanych przez wnioskodawce.

Nie przewiduje sie wystepowania znaczacych oddziatywan na $rodowisko planowanego
przedsigwziecia. Nieznaczne oddziatywanie moze nastapi¢ w zakresie emisji zanieczyszczen
pytowo-gazowych do powietrza atmosferycznego, wytwarzania odpaddw, emisji hatasu i odorow.
Czynnikiem mogacym mie¢ wptyw miejscowo na $rodowisko jest sposob gospodarowania

nawozami naturalnymi.

10.1. EMISJA ZANIECZYSZCZEN PYLOWO - GAZOWYCH

Gtéwnym zanieczyszczeniem powstajacym w trakcie procesu hodowli bydta jest amoniak.
Gaz odprowadzany bedzie do powietrza atmosferycznego z obory poprzez wentylacje

realizowang grawitacyjnie.

Amoniak jest gazem o przenikliwym zapachu, bardzo dobrze rozpuszczalnym w wodzie. W
niewielkich ilo$ciach moze powodowaé podraznienie bton Sluzowych, szczegdinie w trakcie
dtugiego przebywania w jego Srodowisku. Duze stezenie amoniaku w powietrzu powoduje
trudnosci w oddychaniu. Oddziatuje negatywnie na ludzi i na zwierzeta. Szczegdinie na dziatanie
amoniaku narazone sg zwierzeta przebywajgce stale w jego Srodowisku. Stad istotne jest
zapewnienie wydajnej wentylacji pomieszczen inwentarskich. W pomieszczeniach hodowlanych
amoniak powstaje w trakcie procesu rozktadu zwigzkéw azotowych w przewodzie pokarmowym
zwierzat oraz z rozktadu odchodéw zwierzecych. Stezenie amoniaku w powietrzu zalezy w

duzym stopniu od warto$ci wilgotno$ci w pomieszczeniu.
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Dopuszczalne stezenia substancji (wartoSci odniesienia, wyrazone jako poziomy substanciji),
jakie moggq wystepowa¢ w otoczeniu zaktadow przemystowych, poza terenem nalezacym do
tego zaktadu, okre$la rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie
wartodci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu. WartoSci odniesienia dla
rozpatrywanych dla danego obiektu substancji w powietrzu, oznaczenie numeryczne tych

substancji oraz okresy, dla ktdrych usrednione sg wartosci odniesienia przedstawiono ponize;.

Wartosci odniesienia dla rozpatrywanych dla danego obiektu substanciji w powietrzu, oznaczenie
numeryczne tych substancji oraz okresy, dla ktdrych usrednione sg warto$ci odniesienia

Wartosci odniesienia w
Nazwa substanciji (dla Oznaczenie mikrogramach na metr
L niektérych substancji podano w numeryczne szescienny
P- nawiasach ich nazwy substancji (ug/m?®) usrednione dla okresu
i )
Zwyczajowe) (numer CAS) 2 1 godziny roku
kalendarzowego
1. | Amoniak 7664-41-7 400 50
Objasnienia:

a) - oznaczenie numeryczne substancji wg Chemical Abstracts Service Registry Number.

Zgodnie z rozporzadzeniem ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w
sprawie minimalnych ~ warunkéw utrzymywania poszczegoélnych —gatunkdéw  zwierzat
gospodarskich w pomieszczeniach inwentarskich dla bydta winny by¢ zachowane ponizsze

stezenia zanieczyszczen.

Stezenia zanieczyszczen w pomieszczeniach inwentarskich dla bydta

Zani . Stezenie
anieczyszczenie [ppm]
Dwutlenek wegla 3000,00
Siarkowodor 5,00
Amoniak 20,00

Osobnym problemem jest emisja odoréw z obory, ktore sq specyfikq proceséw hodowlanych.
Zrodtem odoréw moga byé réwniez procesy gnilne odpadéw organicznych. Celem zapobiezenia
emisji odoréw nalezy zapewnic¢ regularny odbi6r odpadéw organicznych oraz stworzy¢ wiasciwe
warunki ich przechowywania. Jak dotychczas, nie wprowadzono norm emisyjnych odoréw i

dlatego trudne jest do okre$lenia oddziatywanie zapachdw.
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Z powodu braku danych literaturowych nie jest mozliwe doktadne okre$lenie wielkoSci emisji
amoniaku i substancji zapachowych. Biorac pod uwage oddalenie projektowanej obory od
zabudowy mieszkalnej, emisja zarébwno amoniaku jak i odoréw, nie bedzie wptywac

negatywnie na ludzi.

Zrodtem emisji zanieczyszczen pytowo-gazowych do powietrza beda ponadto maszyny i
urzadzenia. Srednioroczne zuzycie paliwa w analizowanym gospodarstwie wynosi 110 I/ha.
Bezposrednio przy obstudze obory pracowat bedzie ciggnik (transport pasz, karmy itp.).
Przewiduje sie zuzycie paliwa przez ciagnik rzedu 3 — 4 dm3/h rzeczywistej pracy urzadzenia. W
wyniku spalania paliw w silniku powstang gtéwnie takie zanieczyszczenia jak: otdw, dwutlenek
siarki, pyly, sadza, tlenki azotu, tlenek wegla, weglowodory alifatyczne i ich pochodne,

weglowodory pierscieniowe, weglowodory aromatyczne i ich pochodne.

Obora nie bedzie wyposazona w energetyczne zrodta emisji zanieczyszczen. Pomieszczenia
obory nie wymagajg ogrzewania. Bydio odznacza si¢ duzg tolerancjg na niskie temperatury i
dlatego, przy witasciwej wentylacji i utrzymaniu wilgotno$ci w wymaganych granicach (80%),
budynek w stopniu wystarczajacym chroni zwierzeta przed deszczem, $niegiem i wiatrem. Krowy
0 duzej wydajnoSci wydzielajg znaczng iloS$¢ ciepta (okoto 900 W) ogrzewajgcego
pomieszczenie, a w niektorych systemach, np. na gtebokiej $ciotce, obornik jest dodatkowym

zrédtem ciepfa.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie
przypadkow, w ktorych wprowadzanie gazéw lub pytdw do powietrza z instalacji nie wymaga
pozwolenia dla obory nie ma obowigzku uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazow i pytow

do powietrza.

Budynek inwentarski posadowiony bedzie prostopadle do drogi gminnej relacji Marianki —
Podole. Oznacza to, ze w stosunku do najblizszego sasiedniego zabudowania mieszkalnego od
strony wschodniej obora posadowiona bedzie bokiem. Dzieki temu odory bedg rozproszone w
powietrzu i nie wystapi ich kumulacja. Po zrealizowaniu przedsiewzigcia zostanie wprowadzona

Zielen izolacyjna, ktéra stanowi¢ bedzie dodatkowy ekran chronigcy.
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Wplyw  zanieczyszczen emitowanych do powietrza, powstatych w wyniku realizacji
przedsigwziecia, jest pomijalnie maty i ograniczy sie do granic dziatki, na ktorej realizowana

bedzie inwestycja.

Do raportu dofgczono wykres przewidywanych izolinii stezen maksymalnych amoniaku na
wysokosci terenu (zo = 0 m) i gérnej kondygnaciji okien zabudowy mieszkalnej (zo = 4 m).

10.2. EMISJA HALASU DO SRODOWISKA

Dla projektowanego obiektu mozna zidentyfikowa¢ dwa podstawowe zrodta hatasu:

> praca urzadzen obstugujacych obore (ciggnik),

> odgtosy zwierzat przebywajacych w oborze.

Zrédta dzwieku ze wzgledu na rodzaj dzieli sie na:

> punktowe zrodta dzwieku,

A\

liniowe zrodta dzwieku,

A\

powierzchniowe zrodta dzwieku

A\

kubaturowe zrodta dzwieku — Zzrédta dzwieku, emitujgce energie akustyczng poprzez
zrodta wtorne, ktorymi sg ich powierzchnie zewnetrzne (w przypadku budynkow — $ciany
i dach) w wyniku pracy wewnatrz wtaciwych zrodet dzwigku.

Oddziatywanie akustyczne obiektu ksztattujg liniowe zrédta dzwieku (drogi wewnetrzne i
dojazdowe), powierzchniowe zrodta dzwieku (place manewrowy), kubaturowe zrédta dzwieku
(hala obory). Ponizej przedstawiono charakterystyke poszczegoinych, sklasyfikowanych zrodet

emisji hatasu.

10.2.1. Liniowe zrédta dzwieku

Do liniowych zrodet dzwigku zalicza sie tory poruszania sie pojazdow w obrebie projektowanej

obory. Zasady tworzenia zastepczych, punktowych zrodet dzwieku, reprezentujgcych zrddta
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liniowe sg zgodne z wytycznymi instrukcji ITB 338/96. Mozna przyja¢ nastepujace oznaczenia

dla zastepczych zrédet punktowych:

» droga wewnetrzna — wyjazd
» droga wewnetrzna — wjazd

» droga wewnetrzna — manewrowanie pojazdu na placu.

10.2.2. Powierzchniowe zrédta dzwieku

Do powierzchniowych zrédet dzwieku zalicza sie np. miejsca parkowania oraz miejsca przy
ktérych nastepuje zatadunek i roztadunek. Zasady tworzenia zastepczych, punktowych zrodet

dzwieku, reprezentujacych zrodta powierzchniowe okresla instrukcja ITB 338/96.

10.2.3. Kubaturowe zrédta dzwigku

Do kubaturowych zrodet dzwieku zalicza sie hale obory ze wzgledu na mozliwg emisje hatasu,
ktérej zrodtem bedq przebywajgce tam zwierzeta. Dla tego typu hali, izolacyjno$¢ akustyczna

elementow budowlanych budynku wg instrukcji Instytutu Techniki Budowlanej nr 293 i 338/96,

Wynosi:
> Sciany — izolacyjnos¢ 65 dB,
» dach —izolacyjnos¢ 35 dB,
> okna —izolacyjnos¢ 16 dB,
> drzwi —izolacyjnos¢ 20 dB.

Biorac pod uwage, niski poziom wytwarzanego hatasu oraz izolacyjno$¢ obiektu budowlanego,

emisja hatasu do Srodowiska bedzie pomijalnie mata.

Powyzsze wartosci nalezy przyja¢ jako pogladowe. Biorac pod uwage brak obligatoryjnego
okreslenia dopuszczalnego poziomu hatasu w Srodowisku, bezzasadne jest przeprowadzenie

pomiaréw emisji hatasu i obliczen jego zasiegu.
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Biorac pod uwage fakt, Zze przedsiewziecie zlokalizowano na obszarze otoczonym terenami
uzytkowanymi rolniczo z rozproszong zabudowg mieszkalng i w znacznym oddaleniu, nalezy
stwierdzi¢, ze nie wystapi ucigzliwo$¢ akustyczna na granicy najblizszej, sasiedniej zabudowy

mieszkalne;j.

10.3. GOSPODARKA WODNO-SCIEKOWA

10.3.1. Zapotrzebowanie na wode

Obiekt zaopatrywany bedzie w wode z istniejgcego wiejskiego wodociggu z ujecia wody
gtebinowej w miejscowosci Starorypin. Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okre$lenia przecietnych norm zuzycia wody, mozna

wyznaczy¢ zuzycie wody na cele hodowlane dla projektowanej obory.

Przecietne normy zuzycia wody dla bydfa w obiektach inwentarskich

Kategoria zwierzat Jednostka Przecietne normy zuzycia wody
odniesienia [dm®/dobe] [m3/mc]
Krowy mleczne i sztuki wyrosniete 1 zwierze 70,00 2,10
Bydto mleczne do 1,5 roku 1 zwierze 35,00 1,00
Jatowki i bukaty powyzej 1,5 roku 1 zwierze 40,00 1,20

Na podstawie norm zuzycia wody wyznaczono dobowe, miesieczne i roczne zapotrzebowanie

na wode dla obiektu istniejacego i projektowanego.

Zapotrzebowanie projektowanej obory na wode

Zapotrzebowanie / zuzycie wody Jednostka Wielkos¢
Dobowe [dm¥/dobe] 9520,0
Miesieczne [m3/mc] 285,6
Roczne [m3/a] 34272

Roczne zapotrzebowanie na wode do celow hodowlanych wyniesie Srednio 3427,2 m3.
Powstajaca gnojowica magazynowana bedzie w szczelnym zbiorniku (minimalng pojemno$¢
zbiornika wyliczono w dalszej czesci dokumentaciji). Przy zapewnieniu wykonania zbiornika

zgodnie z wymogami projektu technicznego nie nastgpi negatywny wptyw nawozéw na
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Srodowisko glebowe oraz na wody gruntowe i powierzchniowe. Gnojowica, jako nawéz
naturalny, zostanie rolniczo wykorzystana. Nie przewiduje sie powstania $ciekéw socjalnych-
bytowych z obory. W wyniku realizacji inwestycji i dalej w trakcie eksploatacji obiektéw, nie

zostang naruszone stosunki wodne panujace na omawianym terenie.

10.3.2. Mycie hali udojowej

Mycie polega na usuwaniu pozostatoSci mleka ze wszystkich czesci urzadzen kontaktujgcych
sie z mlekiem. Zaniedbanie prawidtowego mycia systematycznie obniza jako$¢ kolejnych partii
mleka przeptywajacych przez urzadzenia udojowe i schtadzajagce. Mycie urzadzen

stacjonarnych wykonuije sie bez ich demontazu za pomocg wody.

Czesci urzadzen udojowych stykajace sie z mlekiem dzielimy na trzy grupy:
> czesci, w ktérych podczas doju znajduje sie mleko i panuje podci$nienie (aparaty
udojowe, mierniki mleka, rurocigg mleczny i jednostka koricowa),

> rurocigg miedzy jednostkg koricowg a zbiornikiem schtadzarki, witgczajac w to pompe
mleczna i niekiedy oziebiacz ptytowy,

> zbiornik schfadzarki.

Powodem wyodrebniania tych trzech grup jest inny sposéb mycia kazdej z nich.

Mycie nie dotyczy wytgcznie wewnetrznych czesci urzadzen udojowych, lecz obejmuje réwniez
powierzchnie zewnetrzne (np. aparatu udojowego) oraz cate otoczenie urzadzen, np. hale

udojowg czy przyoborowa zlewnie mleka.

W grupie $rodkéw myjacych wyrdzniamy detergenty i dezynfektanty. Rolg detergentow w
usuwaniu osadow jest rozluznianie ich struktury i sprowadzanie do zawiesiny, ktorg usuwa sie
podczas ptukania. Inng rolg detergentéw jest zapobieganie tworzeniu sie kamienia mlecznego
przez kationy wapnia i magnezu. Zadaniem dezynfektantéw jest zniszczenie mikroorganizméw.
Najczesciej zawierajg chlor lub zwigzki chloru. W niektorych systemach mycia dezynfektanty sg

zastepowane przez wysoka temperature.

Woda odgrywa znaczacg role w procesie mycia. Przenosi $rodki myjace i ciepto oraz wywiera

wptyw mechaniczny na myte powierzchnie. Odprowadzanie zanieczyszczen jest inng istotng rolg
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wody, gdyz sg one miejscem bytowania mikroorganizméw. Pomimo odgrywania korzystnej roli w
procesie mycia, woda moze zawiera¢ rdzne zanieczyszczenia, ktdre moga ostabia¢ wyniki
mycia. Sktadniki wody, ktére zaliczymy do zanieczyszczen to wapn, magnez i inne jony tworzace

tzw. twardg wode.

Uzywajac kombinowanego $rodka myjacego tzn. zawierajacego detergent i dezynfektant, stosuje

sie mycie najcze$ciej w trzech fazach:

> ptukanie wstepne letnig woda,

> mycie cyrkulacyjne (obiegowe) z uzyciem roztworu kombinowanego srodka myjacego w
temperaturze od 70 do 90°C,

> ptukanie korcowe zimng woda.

Efektywne mycie powinno taczy¢ skuteczno$¢ z dbatoscig o Srodowisko poprzez:

> monitorowanie llosci uzywanej wody,
> wielokrotne uzycie tej samej wody,

> zastosowanie wigcznika czasowego umozliwiajacego uruchamianie procesu mycia przy
niskiej taryfie,

> uzywanie wody z ptukania koricowego do ptukania wstepnego,

» optymalne dozowanie $rodkdéw myjacych

Powstajace w wyniku mycia $cieki bedg kierowane do bezodptywowego zbiornika, a nastepnie

przekazywane do oczyszczenia (alternatywnie mogg zosta¢ oczyszczone na miejscu).

10.3.3. Wody opadowe

Powstang w wyniku opadow atmosferycznych i ich sptywu z powierzchni dachowych obiektu,
drég i utwardzonych nawierzchni. Z projektowanych terenéw utwardzonych (wewnetrzne drogi i
place) oraz z powierzchni dachowych wody kierowane bedg do Srodowiska — na sasiednie

tereny rolnicze bedace wtasnoscig Inwestora.
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Do obliczen ilosci $ciekéw opadowych przyjeto ponizsze dane, gdzie uwzgledniono jedynie

powierzchnie utwardzone i dachowe bez terendw zielonych.

Wielko$ci powierzchni odwadnianych (A)

Lp. Rodzaj powierzchni Powmn;rc':g]ma (A)
1. | Powierzchnia dachéw 2000
2. | Powierzchnie utwardzone 500
Razem 2500
Wspotczynniki sptywu powierzchniowego ()
Lp. Rodzaj powierzchni Wspolczy(r:pr;lk Sl
1. | Powierzchnie dachéw 0,90
2. | Powierzchnie utwardzone 0,75
3. | Tereny zielone 0,10
Powierzchnia zredukowana
. . . Powierzchnia (A) Powierzchnia
Lp. Rodzaj powierzchni [ha] sredukowana
1. | Powierzchnia dachéw 0,2000 0,1800
2. | Powierzchnie utwardzone 0,0500 0,0375
Razem 0,2500 0,2175

llos¢ Sciekow opadowych z rozpatrywanego terenu obliczono jako odptyw w okresie
wystepowania deszczu nawalnego o okreSlonym natezeniu w czasie trwania |

prawdopodobienstwie wystepowania (czestotliwosci pojawienia sie).

Obliczenie catkowitej maksymalnej ilosci $ciekdw deszczowych

wykonano wg wzoru:

O=f*q*F*p [dn'/s]

gdzie:

- wspdtczynnik sptywu powierzchniowego zalezny od gestosci zabudowy, szczelnosci pokrycia
powierzchni zlewni,

g — natezenie deszczu [dm3/s x ha],

F’— powierzchnia sptywu odwadnianej powierzchni [hal],
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p —wspotczynnik opdznienia.

Odptywy wod deszczowych w czasie deszczu nawalneqo:

Kazdy opad deszczu mozna scharakteryzowaé trzema podstawowymi parametrami:

» czasem trwania,
» intensywnoscia, czyli natezeniem,

> czestotliwoscig wystepowania, czyli prawdopodobieristwem pojawienia sie w okreslonym
przedziale czasowym, w tym przypadku w okresie 100 lat.

Miedzy tymi parametrami istnieje wyrazny zwigzek — w podobnych warunkach terenowo-
klimatycznych odpowiada im prawdopodobienstwo pojawienia sie deszczu (czestotliwo$¢) jest
mniejsza, a czas trwania krotszy, tym intensywnos¢ (natezenia) jest wieksze. Zwigzek ten
opisywany jest rowniez wzorami empirycznymi opartymi na obserwacjach opadéw z dtugich
okresow czasowych. Wyniki oparte na tych wzorach roznig sie nieraz znacznie. Roznice nie
wynikajg jednak z btedu okreslonego wzoru, a z warunkéw, dla ktorych wzory zostaty

skonstruowane. Dla warunkdw polskich natezenie deszczu opisane jest najcze$ciej wzorami:

B A
q= t0,667

gdzie:
A - wspdtczynnik dla deszczu miarodajnego wystepujacego z prawdopodobienstwem warunkéw
=20 % i czestotliwoscig wystepowania C =5 lat,

t - czas trwania deszczu miarodajnego wynoszacy 15 minut.

Dla warunkdw obszaru opracowania o sredniorocznym opadzie atmosferycznym réwnym:
H =600 [mm]
natezenie deszczu miarodajnego wyniesie:
A=6,63R/HC
g = 77,0 [dm’/s x ha]
warto$¢ maksymalnego odptywu wod deszczowych obliczonego wyniesie:

O = 77,00 [dw’/s x ha] * 0,2175[ha] = 16,75 [dm’/s]
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Omax = 16,75 [dm’/s]

Wyliczenie sredniego sptywu wod deszczowych:

Wielko§¢ maksymalnego odptywu wédd deszczowych okre$lono wzorami empirycznymi dla
opadu miarodajnego o prawdopodobienstwie wystgpienia 20 % raz na 5 lat i czasie 15 minut.
Sredni sptyw wod deszczowych oblicza sie w oparciu o dane hydrologiczne zlewni wediug

Wzoru.

Q. =f*F+Hxp [m/rok]
gdzie:
f = wspdtczynnik sptywu powierzchniowego,

H - wysoko$¢ normalnego opadu rocznego. Dla rozpatrywanego terenu $rednioroczng sume
opaddw przyjeto 600 [mm] 0,6 [m3/m2 x rok],

F’— powierzchnia sptywu odwadnianej powierzchni [m2],

p —wspotczynnik opdznienia.

Dane do obliczen

Lp. | Rodzaj powierzchni Wspétezynnik Wysokosé Powierzchnia | wspétczynnik
Splywu f opadu H splywu F opoznienia p

1. | Pow. dachow 0,90 0,6 2000 1

2. | Pow. utwardzone 0,75 0,6 500 1
Sredni sptyw wéd opadowych

Sredni splyw
Lp. Rodzaj powierzchni roczny dobowy
[m3/rok] [m3/d]

1. | Powierzchnie dachow 1080,00 2,96

2. | Powierzchnie utwardzone 225,00 0,62
Razem 1305,00 3,58

Roczny sredni sptyw wod opadowych wyniesie 1305 m3/rok.

10.4. GOSPODARKA ODPADAMI

W trakcie prowadzonej hodowli w oborze powstang odpady niebezpieczne oraz inne niz

niebezpieczne. Ponizej przedstawiono wykazy odpadéw, ktére mogg byC wytwarzane w
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gospodarstwie w zwigzku z hodowlg w planowanej oborze.

Przewidywane rodzaje wytwarzanych odpaddw niebezpiecznych

Kod Nazwa odpadu
1301 13" Inne oleje hydrauliczne
13 02 08* Inne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe
Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w innych grupach),
1502 02* tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone

substancjami niebezpiecznymi

Zuzyte urzadzenia zawierajgce niebezpieczne elementy! inne niz wymienione w 16

160213 0209do 160212

16 06 01* Baterie i akumulatory ofowiowe

Do niebezpiecznych sktadnikéw z elektrycznych i elektronicznych urzadzehn mozna zaliczy¢ akumulatory i baterie
wymienione w 16 06 i oznaczone jako niebezpieczne, przetaczniki rteciowe, szkto z lamp kineskopowych i inne
szkio aktywne itp.

Przewidywane rodzaje wytwarzanych odpaddw innych niz niebezpiecznych

Kod Nazwa odpadu
020182 Zwierzeta padte i ubite z koniecznosci
120113 Odpady spawalnicze
150101 Opakowania z papieru i tektury
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych
1501 04 Opakowania z metali
16 01 03 Zuzyte opony

Przy wifasciwym sktadowaniu oraz zagospodarowaniu odpadéw nie wystapi negatywne
oddziatywanie na $rodowisko. Odpady niebezpieczne winny byé przekazywane odbiorcy
odpaddw lub do zaktadow utylizacji posiadajgcych stosowne zezwolenia. Gospodarke odpadami
nalezy prowadzi¢ zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach oraz z
rozporzadzeniami wykonawczymi. llos¢ powstajacych odpadéw w gospodarstwie rolnym jest

trudna na tym etapie do oszacowania i dlatego ponizej przedstawiono warto$ci prognozowane.

Przewidywane ilo$ci wytwarzanych odpadow

Kod Przewidywana ilo§¢
[ka]
1301 13* 3
1302 08* 3
1502 02* ;
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16 02 13* 8
16 06 01* 8
020182 2000
120113 3
150101 80
150102 40
150104 80
160103 15

W trakcie hodowli powstanie rowniez gnojowica, ktdra jest nawozem naturalnym.
Przechowywana bedzie w zbiorniku (wielkoS¢ okreSlono w dalszej czesci dokumentaci).

Gnojowica zostanie wykorzystana rolniczo.

10.5. GOSPODARKA NAWOZAMI NATURALNYMI

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. 0 nawozach i nawozeniu, nawozy to produkty
przeznaczone do dostarczania roslinom sktadnikow pokarmowych i zwiekszania zyzno$ci gleb.
Nawozy dzielimy je na:

» mineralne,

» naturalne,

» organiczne,

» organiczno-mineralne.
Do nawozow naturalnych nalezg odchody zwierzat, obornik, gnojéwka i gnojowica,

przeznaczone sg do rolniczego wykorzystania.

Wiasciwe przechowywanie i zagospodarowanie odchoddw zwierzecych w gospodarstwie rolnym
ma duze znaczenie dla ochrony $rodowiska. Nieprawidtowe przechowywanie nawozéw
naturalnych przeznaczonych do rolniczego wykorzystania, powoduje zanieczyszczenie
Srodowiska. Na przyktad ze Zle sktadowanego obornika woda pochodzaca z opaddw
atmosferycznych wyptukuje sktadniki pokarmowe (azot i potas). Wyciekajaca woda gnojowa z
luzno utozonej pryzmy obornika rozlewa sie¢ i wsigka do gruntu. Podobnie zanieczyszczajq
Srodowisko nieszczelne zbiorniki na gnojowice i gnojowke. Skutkuje to w miejscach skazonych
zahamowaniem rozwoju roslinno$ci. Zwigzki azotu przenikajg do gleby, wod powierzchniowych i

gruntowych pogarszajac ich jakos¢. Szacuje sie, ze w niektérych rejonach kraju 80 % studni
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wiejskich nie nadaje sie do uzytkowania ze wzgledu na obecno$¢ bakterii i zwigkszone stezenia

azotandw. Zagrozenie ze strony odchodoéw zwierzecych wynika réwniez ze strat azotu.

Ulatniajacy sie amoniak stanowi o pogorszeniu jako$ci powietrza. Straty amoniaku ponadto

obnizajg warto§¢ nawozowag nawozéw naturalnych. Straty amoniaku w pryzmie obornika

sktadowanego przez okres 6 miesiecy wynoszg 23 %. Natomiast straty azotu w gnojowicy

przechowywanej rowniez przez 6 miesiecy w zamknietych zbiornikach, wynosza jedynie 8 %.

Produkcja roczna nawozow naturalnych na 1 DJP

Sciotka gleboka Sciotka plytka Bezsciotkowo
Rodzaj Obornik Obornik Gnojowka Gnojowica
zwierza Produkcja Kg Produkcja Kg Produkcja Kg Produkcja Kg
t nawozu N/Mg nawozu N/Mg nawozu N/m3 nawozu N/m3
Mg/DJP/ro | nawoz | Mg/DJP/ro | nawoz | m3Mg/DJP/ro | nawoz | m3Mg/DJP/ro | nawoz
k u k u k u k u

Bydio 15,0 45 10,0 4,0 50 3,2 20,0 4,0
Trzoda 15,0 50 10,0 45 59 2,8 20,0 45
Konie 50 6,0 4,0 9,5
Owce 17,0 45
Drob* 10- 26 10,0

* Produkcja nawozu t/DJP/rok — kury i kaczki 21, gesi 26, indyki 10.

Zawarto$¢ azotu w nawozach naturalnych wyprodukowanych przez zwierzeta w planowanej

oborze
System utrzymania — bez$ciétkowy
T Zawartos¢ azotu
Rodzaj zwierzat Liczba Produkcja »
. .. Zawartos$¢ azotu w w [kg]
zwierzat gnojowicy przez [kg/m?] gnojowic
zwierze w [m®/rok] g/m-I gnojowicy
Bydto

Buhaje 0 0 0 0
Krowy 136 25 4 13600
Jatdwki cielne 0 0 0 0
Jatdwki powyzej 1 roku 0 0 0 0
Jatowki od %2 do 1 roku 0 0 0 0
Cieleta do Y2 roku 0 0 0 0
Razem zawarto$¢ azotu w nawozach naturalnych 13600
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Jak wynika z powyzszej tabeli, bydio utrzymywane w systemie bez$cidtkowym w projektowanej

oborze wyprodukuje rocznie 13,6 Mg azotu.

Celem ochrony $rodowiska przed przedostawaniem sie zwigzkéw azotu, budowane sg piyty
obornikowe oraz zbiorniki gnojowki i gnojowicy. Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. 0
nawozach i nawozeniu od 2008 r. nawozy naturalne w postaci statej powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach inwentarskich lub na nieprzepuszczalnych ptytach,
zabezpieczonych przed przenikaniem wyciekow do gruntu oraz posiadajgcych instalacje
odprowadzajgcg wycieki do szczelnych zbiornikéw. Natomiast nawéz naturalny w postaci ptynnej
nalezy przechowywaC wytacznie w szczelnych zbiornikach o pojemnosci umozZliwiajacej
gromadzenie, co najmniej 4-miesiecznej produkcji tego nawozu. Powyzsze wymagania

obowigzujg od dnia 25 pazdziernika 2008 r.

Obornik moze by¢ sktadowany w budynkach inwentarskich bezpo$rednio pod zwierzetami (tzw.
system utrzymania na gtebokiej $ciotce) lub tez w przypadku utrzymywania zwierzat w
budynkach ptytkoscidtkowych, nawéz ten po usunigciu z budynku nalezy przechowywaé na
nieprzepuszczalnych ptytach obornikowych. W przypadku gnojowki i gnojowicy mozna je
przechowywac wytgcznie w szczelnych zbiornikach. Wielko$¢ tych zbiornikdw i ptyt jest zalezna
od liczby utrzymywanych zwierzat i czestotliwo$ci stosowania nawozéw na uzytkach rolnych.
Przyjmuje sie, Zze powierzchnia ptyt i pojemno$¢ zbiornikéw powinna pozwala¢ na
przechowywanie nawozow przez okres przynajmniej 4 miesiecy, a na Obszarach Szczegolnie
Narazonych (OSN) przez minimum 6 miesiecy. OSN okresla dyrektor regionalnego zarzadu
gospodarki wodnej biorgc pod uwage wystepowanie wdd powierzchniowych i podziemnych
wrazliwych na zanieczyszczenie zwigzkami azotu ze zrodet rolniczych oraz obszary szczegoinie
narazone, z ktorych odptyw azotu ze zrddet rolniczych do tych wod nalezy ograniczy¢. Teren

gminy, na ktorej planowana jest inwestycja, nie zostat zakwalifikowany do OSN.

Wielko$¢ urzadzen do przechowywania nawozow naturalnych na 1 DJP

Powierzchnia / pojemnos¢ Powierzchnia / pojemnosé
System utrzymania zwierzat wymagana na terenach OSN | wymagana poza terenami OSN
(na okres 6 miesiecy)* (na okres 4 miesiecy)*
2,5 m?® pojemnoéci zbiornika 2,0 m® pojemnoéci zbiornika
System sciotkowy (ptytka na gnojéwke na gnojéwke
Scidtka) 3,5 m? powierzchni ptyty 2,5 m? powierzchni ptyty
dla obornika dla obornika
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10,0 m3 pojemnosci zbiornika 7,0 m3 pojemnosci zbiornika

System bezsciotkowy na gnojowice na gnojowice

* zaleca sie, aby ptyty obornikowe lokalizowane poza OSN posiadaty powierzchnie pozwalajgacg ha przechowywanie
obornika przez okres 6 miesiecy. W zwigzku z tym, w dalszej cze$ci opracowania, dokonano wyliczer powierzchni
ptyty dla okresu 4 i 6 miesiecy.

Okreslajagc  powierzchnie piyty nalezy bra¢ pod uwage maksymalng obsade obiektu
inwentarskiego. Wysoko$¢ skfadowania obornika uzalezniona jest od technologii usuwania
obornika z obiektu. Przecietna wysoko$¢ sktadowania wynosi okoto 2 m. Masa objetoSciowa
obornika wynosi 600 — 1000 kg/m? (Srednio 800 kg/m?). Objeto$¢ obornika uzalezniona jest od
zawartej w nim wody, stopnia ugniecenia i czasu przechowywania. Projektujac zbiornik na
gnojowke i gnojowice nalezy rowniez uwzgledni¢ maksymalng obsade obory. Zbiornik winien by¢

szczelnie zamkniety, posiada¢ Sciany i dno nieprzepuszczalne.
W przypadku rozpatrywanego przedsiewziecia, wszystkie zwierzeta utrzymywane bedg w

systemie bezScidtkowym a nawozy bedg gromadzone w zbiorniku. Ponizej wyznaczono

minimalne wymiary projektowanego zbiornika na gnojowice:

Zbiornik na gnojowice — okres przechowywania: 4 miesiace

Minimalna objeto$¢ zbiornika na gnojowice dla planowanego przedsigwziecia dla 4 miesiecznego
okresu gromadzenia gnojowicy, przy maksymalnej obsadzie obiektdw gospodarstwa, winna
wynosic:

136,00 DJP x 7,00 m> = 952,00 n’

Zbiornik na gnojowice — okres przechowywania: 6 miesiecy

Minimalna objeto$¢ zbiornika na gnojowice dla planowanego przedsigwziecia dla 6 miesiecznego
okresu gromadzenia gnojowicy, przy maksymalnej obsadzie obiektdw gospodarstwa, winna

wynosic:

136,00 DJP x 10,00 n® = 1360,00 m’
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Z powyzszych wyliczen wynika, ze dla rozpatrywanego przedsiewzigcia zbiornik na gnojowice
dla obsady obory w liczbie 136 DJP winien mie¢ pojemno$¢ 952 m3 dla 4-miesiecznego okresu

przechowywania nawozow lub 1360 m3 dla okresu 6-miesiecznego (zgodnie z zaleceniami).

Usytuowanie urzadzen do przechowywania nawozow winno by¢ zgodne z ponizszymi

wymogami.

Minimalne odlegtosci otwartych zbiornikow na ptynne odchody zwierzece o pojemnoéci do 200
m?3 oraz ptyt gnojowych*

Obiekt budowlany el
w [m]
Od otwordw okiennych i drzwiowych pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi 300
na dziatkach sasiednich ’
Od budynkdw przetwdrstwa rolno-spozywczego i magazynow srodkow 50.0
spozywczych ’
Od budynkdw magazynowych pasz i ziarna 10,0
Od granicy dziatki sasiedniej 4,0
Od siloséw na zboze i pasze 5,0
Od siloséw na kiszonki 10,0

* Odlegtosci dla zbiornikéw o wigkszej pojemnosci niz 200 m3 od obiektéw budowlanych i od granicy dziatki
sasiedniej okresla sie indywidualnie w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Minimalne odlegto$ci zamknietych zbiornikéw na ptynne odchody zwierzece”

Obiekt budowlany el
w [m]
Od otwordw okiennych i drzwiowych pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi 15.0
na dziatkach sasiednich ’
Od budynkdw przetwdrstwa rolno-spozywczego i magazynow srodkow 15.0
spozywczych ’
Od budynkdw magazynowych ogélnych 50
Od granicy dziatki sasiedniej 4,0
Od siloséw na zboze i pasze 5,0
Od siloséw na kiszonki 5,0

* Odlegtosci mierzone od pokryw i wylotdw wentylacyjnych.

Dopuszcza sie usytuowanie zbiornikéw na ptynne odchody zwierzece na granicy dziatek, w
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odlegtosciach mniejszych niz okreslone, w przypadku, gdy beda przylega¢ do tego samego

rodzaju zbiornikdw na dziafce sagsiedniej.

10.5.1. Stosowanie nawoz6w naturalnych

Sposob stosowania nawozdéw naturalnych reguluje ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i
nawozeniu. Zgodnie z art. od 11 do 15, nawozy nalezy stosowa¢ w sposéb nie powodujacy
zagrozenia dla zdrowia ludzi i zwierzat oraz dla Srodowiska. Dawka nawozu naturalnego,
zastosowana w ciggu roku, nie moze zawiera¢ wigcej niz 170 kg azotu w czystym sktadniku na 1
ha uzytkow rolnych. Zabrania sie stosowania nawozéw:

» na glebach zalanych wodg oraz przykrytych $niegiem lub zamarznietych do gtebokosci
30 cm,

> naturalnych w postaci ptynnej oraz azotowych na glebach bez okrywy roslinnej,
potozonych na stokach o nachyleniu wiekszym niz 10%,

> naturalnych w postaci ptynnej podczas wegetacji roslin przeznaczonych do
bezpo$redniego spozycia przez ludzi.

Prace polegajgce na stosowaniu nawozéw mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby
posiadajgce $wiadectwo ukoriczenia szkolenia w tym zakresie. Nie dotyczy to absolwentéw szkot

rolniczych.

Aby wiasciwie wykorzysta¢ wyprodukowany nawdz organiczny, obsada zwierzat nie powinna
przekracza¢ 1,5 DJP/1ha uzytkéw rolnych. Przechowywanie obornika w pryzmach polowych jest
niedopuszczalne, gdyz moze prowadzi¢ do skazenia wdd gruntowych zwigzkami azotu i fosforu.
W przypadku rozpatrywanego budynku inwentarskiego, ilos¢ DJP przypadajaca na 1 ha uzytkéw

rolnych wynosi:

136,00 DJP
= 1,79 DJP/ha

76,00 ha

Powierzchnia uzytkéw rolnych wchodzacych w sklad gospodarstwa rolnego nie jest

wystarczajaca do prawidtowego wykorzystania nawozow organicznych i dopuszczalna norma

Inwestor: Stawomir Dolecki, Podole 9, 87-500 Rypin 50



Raport 0 oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko
Budowa budynku obory wolnostanowiskowej wraz z budynkiem hali udojowej i zbiornikiem na gnojowice

stosowania azotu o warto$ci 170 kgN/ha uzytku rolnego moze zosta¢ przekroczona. W takim
przypadku, gdy w gospodarstwie produkowany bedzie nadmiar nawozéw naturalnych, niz mozna
zagospodarowa¢ na posiadanych uzytkach rolnych, nadwyzki nalezy zbywa¢ np. do
wykorzystania przez innych rolnikéw. Fakt ten musi by¢ udokumentowany pisemng umowa, ktorg

nalezy przechowywac¢ w gospodarstwie przez okres minimum 8 lat.
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11. OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIALAN MAJACYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE,
OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJE PRZYRODNICZA NEGATYWNYCH
ODDZIALYWAN NA SRODOWISKO

Odpowiednio zaprojektowany i wykonany obiekt, przestrzeganie zasad zawartych w ,Kodeksie

Dobrej Praktyki Rolnicze]” oraz regulacji prawnych technologicznych zakresie ochrony

Srodowiska technologicznych gospodarowania nawozami naturalnymi, gwarantuje nalezytg

ochrone $rodowiska przyrodniczego bedacego w sasiedztwie projektowanej inwestyciji.

Do najwazniejszych dziatan nalezy zaliczy¢:

>
>

YV V V V

wprowadzenie zieleni izolacyjnej wzdtuz granic dziatki,

stosowanie preparatow jako dodatku do pasz majacego na celu redukcje amoniaku
wydalanego przez zwierzeta,

stosowanie preparatow do dezynfekcji i sanityzacji pomieszczen obory celem
ograniczenia emisji amoniaku,

stata kontrola zuzycia wody,
kontrola szczelno$ci zbiornika gnojowicy oraz ptyty gnojowe;j,
gromadzenie odpaddéw niebezpiecznych w przystosowanych do tego celu miejscach,

przestrzeganie prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen celem stosowania olejow w
granicach normy,

gospodarcze wykorzystanie odpaddw innych niz niebezpieczne.
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12. PRZEWIDYWANE ODDZIALYWANIE ANALIZOWANYCH WARIANTOW W
ODNIESIENIU DO OBSZAROW NATURA 2000

- w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw roslin i zwierzat, dla ktérych

zostat wyznaczony obszar Natura 2000
Jak wczes$niej zaznaczono, w najblizszym otoczeniu nie wystepujg obszary Natura 2000.
Najblizszym planowanym obszarem Natura 2000 jest oddalona o okoto 20 km w kierunku

potnocno-zachodnim ,Dolina Rzeki Drwecy” oraz w kierunku pdtnocno-wschodnim ,Ostoja
Lidzbarska”.
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13. POROWNANIE PROPONOWANEJ TECHNOLOGII Z TECHNOLOGIA
SPELNIAJACA WYMAGANIA USTAWY PRAWO OCHRONY SRODOWISKA

jezeli planowane przedsiewziecie jest zwigzane z uzyciem instalacji (art. 143)

Zgodnie z art. 143 ustawy Prawo Ochrony Srodowiska, technologia stosowana w nowo

uruchamianych lub zmienianych w sposdb istotny instalacjach i urzadzeniach powinna spetnia¢

wymagania, przy ktérych okreslaniu uwzglednia si¢ w szczegoinosci:

>

>
>
>

stosowanie substancji o matym potencjale zagrozen,
efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii,
zapewnienie racjonalnego zuzycia wody i innych surowcéw oraz materiatow i paliw,

stosowanie technologii bezodpadowych i matoodpadowych oraz mozliwos¢ odzysku
powstajgcych odpadow,

> rodzaj, zasieg oraz wielkoS¢ emisji,

» wykorzystywanie poréwnywalnych proceséw i metod, ktdre zostaty skutecznie

zastosowane w skali przemystowej,
wykorzystanie analizy cyklu zycia produktow,

postep naukowo-techniczny.

Stosowane obecnie technologie hodowli zwierzat zostaty opracowane na przestrzeni wielu lat.

Opierajac sie wieloletnich do$wiadczeniach, metody produkcji staty sie bezpieczne dla

Srodowiska. Planowane przedsigwzigcie jest zgodne z obecnymi trendami w dziedzinie hodowli

zwierzat. Spetnia wymagania przepiséw szczegotowych z zakresu ochrony $rodowiska oraz

gospodarowania nawozami naturalnymi.
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14, WSKAZANIE, CZY DLA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA KONIECZNE
JEST USTANOWIENIE OBSZARU OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA

oraz okreslenie granic takiego obszaru, ograniczen w zakresie przeznaczenia terenu,
wymagan technicznych dotyczacych obiektow budowlanych i sposobéw korzystania z

nich

Na podstawie wykonanej analizy mozna stwierdzi¢, ze ewentualne ucigzliwe oddziatywanie
miesci sie w granicach terenu, na ktorym bedzie prowadzona dziatalno$¢ hodowlana oraz

dziatalno$c¢ rolnicza i nie zachodzi potrzeba ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Inwestor: Stawomir Dolecki, Podole 9, 87-500 Rypin 99



Raport 0 oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko
Budowa budynku obory wolnostanowiskowej wraz z budynkiem hali udojowej i zbiornikiem na gnojowice

15. ANALIZA MOZLIWYCH KONFLIKTOW SPOLECZNYCH ZWIAZANYCH Z
PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIEM

Planowana inwestycja, polegajgca na budowie budynku inwentarskiego wraz z halg udojowq i
zbiornikiem na gnojowice, na dziatce nr 204/4 w miejscowosci Podole, nie powinna by¢ zrodtem
ucigzliwosci dla sasiedniej zabudowy mieszkalnej. Z punktu widzenia odbioru spotecznego
planowanego przedsiewziecia, ewentualne zainteresowanie moze wzbudza¢ odlegto$¢
projektowanych obiektéw od zabudowy sasiedniej oraz poziom emisji amoniaku. W zwigzku z
tym, wskazac nalezy:

1. Usytuowanie projektowanych budynkow i obiektéw wzgledem najblizszych budynkéow
mieszkalnych i gospodarczych spetnia wymogi rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami). Oznacza to, ze
zachowane sg wymagane prawem odlegto$ci od granic sasiednich dziatek i obiektow
budowlanych. Zgodnie z §12, pkt 6 wzmiankowanego rozporzgdzenia, budynek
inwentarski lub budynek gospodarczy nie moze by¢ sytuowany Sciang z otworami
okiennymi lub drzwiowymi w odlegto$ci mniejszej niz 8 m od Sciany istniejgcego na
sasiedniej dziatce budowlanej budynku mieszkalnego.

2. Projektowany zbiornik na gnojowice usytuowany bedzie poza linia zabudowy obory.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7
pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 877 ze zmianami), odlegto$¢
otwartego zbiornika na gnojowice o pojemnosci do 200 m® od otworéw okiennych i
drzwiowych pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi na dziatkach sasiednich,
winna wynosi¢ 30 m, natomiast odlegto$¢ zbiornika od granicy dziatki sasiedniej 4 m. W
przypadku projektowanego zbiornika, o pojemnosci 1900 m3, Zzgodnie z
wzmiankowanym rozporzadzeniem, odlegto$¢ od obiektow budowlanych wymienionych i
od granicy dziatki sasiedniej okresla sie indywidualnie w decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu w uzgodnieniu z wiasciwym panstwowym wojewddzkim
inspektorem sanitarnym. Jak wynika z rozktadu stezern amoniaku, odlegto$¢ 100 m

zbiornika od zabudowy mieszkalnej, jest wystarczajaca.
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3. Jak wynika z rozktadu stezen amoniaku dla projektowanych obiektéw (obora wraz z
zbiornikiem), na wysokosci zo = 0 m, czyli na poziomie terenu, maksymalne stezenia
wystapig w bezposredniej odlegtosci od projektowanych obiektow. Wraz z odlegto$cig
warto$ci stezen zmniejszajq sie, by osiggna¢ warto$¢ okoto 50 pg/m?® w odlegtosci 80 —
120 m przy obowigzujacej normie wnoszacej 400 ug/m3. Natomiast na wysokosci zo = 4
m, czyli na poziomie okien najblizszej zabudowy mieszkalnej, maksymalne stezenia
wystapig rowniez w bezposredniej odlegtosci od projektowanych obiektéw. W raz z
odlegto$cig wartoSci stezen zmniejszajg sie, by osiggnaé warto$¢ okoto 50 ug/mé w
odlegtosci 50 — 100 m przy obowigzujacej normie wnoszacej 400 pg/m3. Oznacza to, ze
wraz z wysokoscig umiejscowienia otworow wentylacyjnych obory, zanieczyszczenia
ulegajq wiekszemu ,rozcienczeniu” w powietrzu. Z uzyskanych danych wynika, Zze
przewidywane wyniesienie zanieczyszczen dla projektowanej obory wyniesie okoto 9 m.

4. Z analizy stezen wynika, ze dla najblizszej zabudowy mieszkalnej (budynek Inwestora)
Zlokalizowanej 100 m w kierunku potudniowym od projektowanych obiektéw, wartoSci
stezen na wysoko$ci terenu wyniosg okoto 60 ug/mé, na wysoko$ci okien okoto 50 ug/m?
(norma 400 ug/m3). Dla nastepnej najblizszej zabudowy mieszkalnej, zlokalizowanej 120
m w kierunku wschodnim od projektowanych obiektéw, warto$ci stezeh na wysokoSci
terenu oraz na wysokoSci okien sg pomijalnie mate. Istotne znaczenie dla budynku
,wschodniego” ma tutaj usytuowanie obory z zbiornikiem na osi pdtnoc — potudnie.
Pozwoli to na ,rozrzedzenie” amoniaku w powietrzu w kierunku wschodnim i zachodnim.

5. Z danych meteorologicznych wynika, ze przewazajaca roza wiatrow skierowana jest w
kierunku zachodnim i potudniowo-zachodnim. Oznacza to, Zze na rozpatrywanym terenie
dominujg wiatry wiejace ze wschodu na zachdd i z pétnocnego-wschodu na potudniowy-
zachod. Wobec powyzszego, lokalizacja projektowanych obiektéw jest wiadciwa i
uzasadniona.

6. Od strony wschodniej oraz potudniowej, czyli od stron wystepowania najblizszej
zabudowy mieszkalnej, zostanie wprowadzona niska i wysoka zielen izolacyjna, ktéra
dodatkowo neutralizowac bedzie ewentualne oddziatywanie obiektéw, a ponadto bedzie
elementem estetyki otoczenia.

7. Zbiornik na gnojowice oprozniany bedzie dwa razy w roku. W zwigzku z tym moze
wystapi¢ chwilowa ucigzliwo$¢ odorowa, typowa dla tego typu dziatalnosci.

8. Istnieje mozliwos¢, w uzasadnionym przypadku, zamknigcia zbiornika na gnojowice

pokrywg np. brezentowa. Ograniczy to straty w nawozach poprzez zminimalizowanie
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parowania.

Podsumowujac powyzsze, nalezy stwierdzi¢, ze ewentualna ucigzliwo$¢ projektowanego
przedsiewziecia ograniczy sie do granic dziatki przeznaczonej pod inwestycje. Nie zostang

naruszone standardy jako$ci $rodowiska.
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16. PROPOZYCJE MONITORINGU

oddziatywania planowanego przedsiewzigcia na etapie jego budowy i eksploatacji

Dyrektywa IPPC mowi, ze m.in. dla ferm: ,metody pomiaréw powinny uwzglednia¢ koszty i
korzySci”. Nalezy wiec rozumiec, ze na fermach obowigzki monitoringu powinny by¢ ograniczone
do niezbednego minimum. Nie zostato jednak okre$lone co ,minimum” powinno obejmowac.
Obecnie nie stosuje sie monitoringu emisji dla obiektéw inwentarskich chyba, ze wystepuje
nadmierna ucigzliwo$¢ zwigzana z hatasem. Jak wykazano w wczes$niejszej czesci raportu dla
rozpatrywanej inwestycji sytuacja taka nie ma miejsca czyli wprowadzenie monitoringu nie jest

obecnie uzasadnione.

Nie przewiduje sie prowadzenia monitoringu $rodowiska celem okreslenia oddziatywania
inwestycji na $rodowisko i to zarébwno na etapie budowy jak i eksploatacji ze wzgledu na

specyfike przedsiewziecia.

Zgodnie z umowg zawartg z dostawcg wody na cele socjalno-bytowe i gospodarcze,
opomiarowane bedzie przytacze wodociagowe do obiektéw celem okre$lenia zuzycia wody na

cele gospodarcze. Monitorowane bedzie ponadto zuzycie energii elektrycznej, karmy dla bydta.
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17. WSKAZANIE TRUDNOSCI WYNIKAJACYCH Z NIEDOSTATKOW TECHNIKI

lub luk we wspdtczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowujac raport

W trakcie opracowywania materiatu nie napotkano na trudnos$ci zwigzane z niedostatkiem

techniki i luk we wspdtczesnej wiedzy.
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18. ODDZIALYWANIE PRZEDSIEWZIECIA NA ETAPACH JEGO REALIZACJI,
EKSPLOATACJI ORAZ LIKWIDACJI

Raport winien uwzglednia¢ etap budowy, eksploatacji i likwidacji inwestycji wraz z
towarzyszacymi jej obiektami i urzadzeniami budowlanymi na ptaszczyznie oddziatywania

gospodarstwa na poszczegolne sktadniki Srodowiska.

18.1. ETAP REALIZACJI

Wptyw inwestycji na Srodowisko na etapie budowy bedzie znikomy. Jezeli wyniknie to jedynie w
trakcie prowadzenia prac cigzkim sprzetem uzytym do niwelacji terenu, wykonania zbrojonego
fundamentu, transportu i posadowienia konstrukcji. Prace niwelacyjne nie bedg zwigzane z
przemieszczaniem duzych mas ziemnych. Powstate masy ziemne wykorzystane zostang na
miejscu realizacji inwestycji do niwelacji terenu lub moga by¢ przekazane innym podmiotom do
zagospodarowania, w tym do niwelacji i rekultywacja terenu. W ostatecznosci odpady tego typu
mogq by¢ umieszczane na skifadowisku odpadéw komunalnych jako materiat inertny. Odpady
powstajgce podczas budowy zaliczane sg zgodnie z rozporzadzeniem do grupy 17.
Przemieszczone masy ziemne i skalne zaliczy¢ mozna do podgrupy 17 05, do odpadu o kodzie
17 05 02 (grunt z wykopow i pogtebiania). Wyzej wymienione odpady nie sg zaliczane do
odpaddéw niebezpiecznych. Uzycie cigzkiego sprzetu bedzie miato miejsce w porze dziennej, co
w sposdb znaczacy zminimalizuje ewentualne ucigzliwo$ci akustyczne oraz wynikte z emis;i

zanieczyszczen z silnikow pojazddw.

W trakcie realizacji inwestycji nie powstang Scieki technologiczne oraz socjalno — bytowe. Dla
celéw sanitarnych wykorzystywany bedzie istniejacy wezet sanitarny w budynku mieszkalnym.
Powstajagce odpady socjalno-bytowe beda gromadzone w sposéb  selektywny i
zagospodarowane zgodnie z obowigzujacymi zasadami. Nie przewiduje sie wytworzenia
odpaddéw niebezpiecznych. W przypadku jednak ich powstania, zostang zebrane, odpowiednio
zabezpieczone i przekazane do utylizacji odbiorcy odpadéw posiadajgcego stosowne

zezwolenia. Nie zostang naruszone elementy $rodowiska przyrodniczego.
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18.2. ETAP EKSPLOATACJI

Na etapie uzytkowania, oddziatywanie obiektu na $rodowisko bedzie miato miejsce na kilku
ptaszczyznach w nizej wymienionym zakresie:

> emisja zanieczyszczen pytowo — gazowych do powietrza,
> emisja hatasu,

» gospodarka odpadami,

>

gospodarka wodno — $ciekowa.

Oddziatywanie przedsiewziecia na tym etapie zostato oméwione we wczesniejszych rozdziatach

i nie wykazuje ono negatywnych wptywdw na srodowisko.

18.3. ETAP LIKWIDACJI

W przypadku wystgpienia koniecznosci likwidacji obiektu, teren winien by¢ doprowadzony do
stanu uzyteczno$ci zgodnego z jego przeznaczeniem. Demontaz oraz rozbidrka obiektu winna
odbywac sie z zachowaniem norm emisyjnych, przy zminimalizowaniu emisji zanieczyszczen

oraz hatasu.

W przypadku likwidacji obiektu, inwestor winien rozpatrzy¢ mozliwo$¢ wystapienia miejscowego
skazenia gleby w miejscach lokalizacji ptyty gnojowej oraz zbiornika gnojowicy. W uzasadnionym
przypadku nalezy wykona¢ badania stanu faktycznego skazenia terenu oraz przeprowadzi¢

catkowitg lub czesciowg rekultywacje terenu.
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19. POROWNANIE PROPONOWANEJ TECHNIKI Z NAJLEPSZA DOSTEPNA
TECHNIKA

jezeli planowane przedsiewziecie jest zwigzane z uzyciem instalacji objetej obowiazkiem

uzyskania pozwolenia zintegrowanego

Planowane przedsiewzigcie nie jest objete obowigzkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego
na korzystanie ze Srodowiska, o ktorym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo
ochrony Srodowiska. Stad tez nie zachodzi potrzeba poréwnywania proponowanej techniki z

najlepszg dostepna.
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20. ZRODLA INFORMACJI

stanowiace podstawe do sporzadzenia raportu

Raport 0 oddziatywaniu na $rodowisko zostat sporzadzony w oparciu o:

obowigzujace przepisy prawne,

warunki wynikajace z ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
projekt budowlany,

standardy ochrony Srodowiska,

standardy budowlane,

materiaty pomocnicze przekazane przez Inwestora,

dane literaturowe,

vV VY YV ¥V V V V V

wyniki analiz, pomiaréw i wizji lokalnych w terenie w miejscu realizacji przedsiewziecia.
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Przepisy prawne:
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ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z pdzn. zm.),

ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz251 z pézn. zm.),

ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. nr 239 poz. 2019 z p6zn. zm),

ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008),
ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. nr 89 poz. 625 z p6zn. zm.),

ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsigbiorcow w zakresie gospodarowania niektorymi odpadami oraz o optacie
produktowej i optacie depozytowej (Dz. U. nr 63, poz.639 z pdzn. zm.),

ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63, poz.638 z pdzn. zm.),
ustawa z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towaréw niebezpiecznych (Dz. U. nr 199, poz. 1671 z pdzn. zm.),

ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — Zbiorowe zaopatrzenie w wodg i zbiorowe odprowadzanie $ciekéw (Dz. U. z 2006 r., nr 123 , poz.
858),

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz.2016 z p6z. zm.),
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z p6zn. zm.),
ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679 z pézn. zm.),

ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach
uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399),

ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i leSnych (Dz. U. Nr 16, poz.78, z p6zn. zm.),

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw poza instalacjami i
urzadzeniami (Dz. U. Nr 49, poz. 356),

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 lutego 2006 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie kryteriow oraz procedur
dopuszczania odpadéw do sktadowania na sktadowisku odpadéw danego typu (Dz. U. Nr 38, poz. 264),

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw poza instalacjami i
urzadzeniami (Dz. U. Nr 49, poz. 356),

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 lutego 2006 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie kryteriow oraz procedur
dopuszczania odpadéw do sktadowania na sktadowisku odpadéw danego typu (Dz. U. Nr 38, poz. 264),

rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r, w sprawie szczegdtowego sposobu postepowania z olejami
odpadowymi (Dz. U. Nr 192, poz. 1968),

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji podawanych przy rejestraji przez
posiadaczy odpadéw zwolnionych z obowigzku uzyskiwania zezwoler oraz sposobu rejestracji (Dz. U. nr 152, poz.1734),

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji
odpadéw (Dz. U. Nr 30, poz. 213),

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajéw odpadéw lub ich iloci, dla ktérych nie ma
obowigzku prowadzenia ewidencji odpadéw, oraz kategorii matych i $rednich przedsiebiorstw (Dz. U. nr 152, poz.1735),

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. nr 112, poz.1206),

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie wzoréw wykazow zawierajacych informacie i dane o zakresie
korzystania ze $rodowiska i sposobu ich przedstawiania (Dz. U. nr 53, poz. 100),

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r, w sprawie okreSlenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowar zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu
0 oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573),

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 maja 2005 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia
do sporzadzenia raportu 0 oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. nr 92, poz. 769),

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hataséw w $rodowisku (Dz. U.
Nr 120, poz. 8276),

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci
emisji (Dz. U. Nr 283, poz. 2842),

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardéw emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 260, poz.
2181),
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rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 lutego 2003 r, w sprawie rodzajow wynikéw pomiaréw prowadzonych w zwiazku z
eksploatacjq instalaciji lub urzadzenia, przekazywanych wtasciwym organom ochrony Srodowiska oraz terminu i sposobdw prezentacii
(Dz. U. Nr 59, poz. 529),

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartoéci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu
(Dz. U.z2003 . Nr 1, poz.12),

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéow instalacji mogacych powodowa¢ znaczne
zanieczyszczenie poszczegolnych elementéw przyrodniczych albo $rodowiska jako catosci (Dz. U. Nr 122, poz. 1055),

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie rodzajow i iloéci substancii
niebezpiecznych, ktérych znajdowanie sie w zaktadzie decyduje o zaliczeniu go do zaktadu o zwiekszonym ryzyku albo zaktadu o
duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowe (Dz. U. Nr 30, poz. 208),

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajéw instalacji, ktorych eksploatacja wymaga zgtoszenia
(Dz. U. Nr 283, poz. 2839),

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie przypadkéw, w ktérych wprowadzanie gazéw lub pytéw do
powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 283, poz. 2840),

rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcéw Sciekdw
przemystowych oraz warunki wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964),

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego, ktérych wprowadzenie w $ciekach przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego (Dz. U. Nr 233, poz. 1988),

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spenié przy wprowadzaniu $ciekéw do
wod lub do ziemi oraz w sprawie substanciji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984),

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie polityki
wodnej (Dz. U. Nr 233, poz. 1987),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej
zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz.
1588),

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami).
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